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บทท่ี 1 
                                        บทน ำ 
 
 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 หน่วยไฟฟ้า งานช่างและซ่อมบ ารุง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกองงานวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ตรวจสอบและบ ารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ใช้งานกันอยู่ประจ า ท าหน้าที่
แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง จากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ให้มีแรงดันไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือง่ายเข้าสู่อาคาร หม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มี
การหยุดพักเครื่อง  

 ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอายุยืนยาว จึงควรจัดให้มีการบ ารุงรักษา
และการวางแผนที่ดี โดยมีการก าหนดความถี่ที่เหมาะสม เช่น ปีละครั้ง  2 ปีต่อครั้ง  3 ปีต่อครั้ง เป็นต้น 
ขึน้อยู่กับองค์ประกอบหรือความจ าเป็นต่างๆ เช่น ลักษณะการจ่ายโหลด สภาพแวดล้อม สถานที่ตั้ง ฯลฯ 
และควรมีการก าหนดหัวข้อ การตรวจสอบบ ารุงรักษาที่เหมาะสมถูกต้อง สอดคล้องกับชนิดหรือประเภท
ของหม้อแปลง รวมทั้งใช้ช่างช านาญการ วิธีปฏิบัติการ  เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนี้ ในการบ ารุงรักษาควรจะด าเนินการในลักษณะที่เป็นการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างแท้จริง
เพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากจะบ ารุงรักษาที่ตัวหม้อแปลงแล้ว ยังรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันที่
เกี่ยวข้อง เช่น จุดต่อบุชชิ่งลูกถ้วยแรงต่ า จุดต่อบุชชิ่งลูกถ้วยแรงสูง จุดต่อปรับแทปแรงดัน แม้ว่าตัวหม้อ
แปลงจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี แต่ถ้าหากอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ก็จะท าให้
หม้อแปลงไฟฟ้าช ารุดได้ เช่น ค่ากราวด์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อเกิดฝนตกและฟ้าผ่าเข้ามาโดยไม่ต้อง
มีแรงดันสูงมากนักก็ท าให้ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าช ารุดได้ เป็นต้น  

 จากความส าคัญและที่มาในเรื่องดังกล่าว ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เล็งเห็นความส าคัญที่
จะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและผู้ที่สนใจทราบขั้นตอนการ
ตรวจสอบระบบการท างานของหม้อแปลงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 
 1.2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 1.2.3  เพ่ือลดปัญหาหม้อแปลงช ารุด เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า และยืดอายุการใช้
งานของหม้อแปลง 



 

 
1.3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและผู้ที่สนใจทราบขั้นตอนการตรวจสอบ
ระบบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 1.3.2 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 1.3.3 ลดปัญหาหม้อแปลงช ารุด เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งาน
ของหม้อแปลง 

 

1.4. ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษาหม้อแปลงของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่ละขั้นตอนที่ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนงาน
บ ารุงรักษาหม้อแปลง การคัดเลือกผู้ด าเนินการบ ารุงรักษา หม้อแปลง งบประมาณ เครื่องมือมาตรฐาน 
พัสดุ/อะไหล่ส ารองคลังย่อย และการก าหนดขั้นตอนการบ ารุงรักษา  

 

1.5. นิยำมศัพท ์
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่หน่วยไฟฟ้า งานช่างและซ่อมบ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทร์ 
 หม้อแปลงไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไป

ยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าโดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และ
ไฟฟ้าแรงต่ า โดยสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เพ่ิมข้ึนและให้ลดลง แต่ไม่เปลี่ยนก าลังไฟฟ้าและความถี่ 

 บุชชิ่งแรงสูง - แรงต่ า (Bushing) หมายถึง ฉนวนกั้นระหว่าง ขั้วไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า กับ
ตัวถังในหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูกจะมีบุชชิ่งอยู่ 2 ชุด คือ บุชชิ่งแรงสูง และ                                     
บุชชิ่งแรงต่ า   

 ตัวเปลี่ยนแท็ปแรงดันไฟฟ้า (Tap Changer) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนแปลงจ านวน
รอบขดลวดหม้อแปลงเพื่อให้จ่ายระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่หรือให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
 บุชโฮรีเลย์ (Buchholz Relay) หมายถึง อุปกรณ์ความปลอดภัย โดยทั่วไปใช้ในหม้อแปลง
ขนาดใหญ่ที่แช่น้ ามัน (ขนาดมากกว่า 500 kVA) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
 

บทที่ 2 
โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต้ังอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพียง 428 ไร่ 
โดยเป็นที่ ต้ังของคณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  (ชั้นปีที่ 1) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1 - 2) และคณะมัณฑนศิลป์ (ชั้นปีที่ 1) นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้ังของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาแก่นักเรียนต้ังแต่ชั้น
อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ส านัก
หอสมุดกลาง  และส่วนงานบริการวิชาการต่างๆ  
 
   
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงแผนผังสถานที่ต้ังอาคารของคณะวิชาและส่วนงานต่าง ๆ 



 
 

2.1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงาน
ระดับกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีส านักงานต้ังอยู่ ณ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย
หน่วยงานภายใน  7 งาน คือ 1) งานสารบรรณ 2) งานการเจ้าหน้าที่ 3) งานประชาสัมพันธ์ 4) งาน
แผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 5) งานคลัง  6) งานพัสดุ และ7) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ         

  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยศลิปากรในการประชมุ ครั้งที่  5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550  
ให้ประกาศจัดต้ังและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ออกจากกองงานวิทยาเขตฯ 
จัดต้ังเป็น กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร์ เป็นหน่วยงานในก ากับใน
ส านักงานอธิการบดี กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน 
ได้แก่ 1) งานสารบรรณ 2) งานการเจ้าหน้าที่ 3) งานประชาสัมพันธ์ 4) งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์  
5) งานคลัง และ 6) งานพัสดุ 

 กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์  ประกอบด้วยหน่วยงาน
ภายใน 6 งาน ได้แก่ 1) งานรักษาความปลอดภัย 2) งานบ ารงุรักษาสวนและสนาม 3) งานบริการและ
สวัสดิการ 4) งานยานพาหนะ 5) งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารงุ และ 6) งานธรุการ 
 หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชมุ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561 ให้ประกาศจัดต้ังและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ยุบรวมกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กับกองบริการ
อาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวงัสนามจนัทร ์เป็นหน่วยงานในก ากบัในส านักงานอธิการบดีในชือ่ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร ์ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน ได้แก่ 1) งานกิจการพเิศษ  
2) งานจัดการทรัพย์สิน 3) งานช่างและซ่อมบ ารุง 4) งานบริการกลาง 5) งานบริหารงานทั่วไป  และ 6) 
งานพัสดุ 
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2.1.1 โครงสร้างหน่วยงานในกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการแบ่งส่วนราชการกองงานวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ท่ีมา : งานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

งานจัดการทรัพย์สิน งานช่างและซ่อมบ ารุง งานพัสดุ งานบริหารงานท่ัวไป งานบริการกลาง งานกิจการพิเศษ 
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2.1.2 โครงสร้างการบริหารงานกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
หมายเหตุ : 1.ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองงานฝา่ยต่าง ๆ เป็นภารกิจเฉพาะที่เกิดจากการแบ่งโครงสร้างใหม่ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

  ซึ่งจะหมดไปตามการเกษียณอายุราชการ 
        2.ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี สังกัดหน่วยงานย่อย ระดับงาน ส่วนการบริหารไม่อยู่ภายใต้การก ากับของหัวหน้างานให้ดูแล 

                                        ก ากับงานตามที่มอบหมาย 
                                      ที่มา : งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

ที่ปรึกษา กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต 
 พระราชวังสนามจันทร ์

ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายบริหาร
บริหาร 

ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายจัดการ 1 
 

ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายจัดการ 2 ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายจัดการ 3 

งานกิจการพิเศษ 
หัวหน้างาน 
กิจการพิเศษ 

งานจัดการทรัพย์สิน 
หัวหน้างาน 

จัดการทรัพย์สิน 

งานช่างและซ่อมบ ารุง 
หัวหน้างาน 

ช่างและซ่อมบ ารุง 

งานบริการกลาง 
หัวหน้างาน 
บริการกลาง 

งานบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้างาน 

บริหารงานทั่วไป 

งานพัสดุ 
 หัวหน้างาน 

พัสดุ 
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2.2 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภายในกองงานวิทยาเขตพระราชวัง   
     สนามจันทร์ 
  2.2.1 งานกิจการพิเศษ รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีจากงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  ประสานงานในการเข้าศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและในส่วนของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์การเย่ียมชมเรือนไทยโบราณ  ด าเนินการจัดท าเว็บไซด์ และดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดท าใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ าประปา จากบุคลากร
ผู้ประกอบการร้านค้าพร้อมติดตามเร่งรัดการช าระเงิน 
  2.2.2 งานจัดการทรัพย์สิน รับผิดชอบงานสนับสนุนภารกิจ และด าเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย พื้นท่ีส่วนกลางของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคาร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาคารศูนย์เรียนรวม2 อาคาร 50 ปี      
(ช้ัน1,8) สถาบันภูมิภาคตะวันตก (ทับเจริญ) เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี โดยการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้าน
อาคารสถานท่ี จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ให้บริการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการท าผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์ และหน่วยงานภายนอก 
  2.2.3 งานช่างและซ่อมบ ารุง รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบ 
ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านไฟฟ้า ด้านประปาและเช่ือมโลหะ ด้านการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยประสานงานซ่อมด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและผู้ขอใช้บริการ 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  2.2.4 งานบริการกลาง รับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาพื้นท่ีสวน สนาม สภาพแวดล้อม 
พื้นท่ีส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการเพาะขยายพันธุ์ไม้ท้ังไม้ดอกและไม้ประดับ รักษาความ
สะอาดด้านขยะและส่ิงปฏิกูล มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงของบุคลากร  อาคาร และ
ทรัพย์สินของราชการ โดยติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมท้ังดูแลควบคุมและอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในมหาวิทยาลัย บริการด้านยานพาหนะให้แก่คณะวิชา หน่วยงาน เพื่อใช้เดินทางไป
ราชการพร้อมท้ังดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
  2.2.5 งานบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก คณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการออกเลขท่ีหนังสือและค าส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดเวียนหนังสือ/เอกสาร ท้ังทางเอกสารและทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และบริหารงานบุคคลของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
ในส่วนของส านักงานอธิการบดี รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ประสานงานกับกอง
กฎหมายในการจัดท าสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน การเสนอขออนุมัติไปราชการต่างประเทศยกเว้นการ
ไปราชการของรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จัดท าหนังสือ
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เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 2.2.6 งานพัสดุ รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (Electronic Procurement : e-GP) และการบันทึกข้อมูลเอกสารการจัดหาพัสดุในระบบ 
SU-ERP ของมหาวิทยาลัย ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ ในส่วนของกองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ด าเนินการวางระบบเอกสารการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หนังสือทุกประเภทให้แก่คณะวิชา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนเสร็จส้ินกระบวนการเบิกจ่ายเงิน 
 
2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 2.3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ โดยเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 

 2.3.2 พันธกิจ (Mission)  
  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน การบริหารวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.3.3 วัตถุประสงค์ (Objective)  
  1) เพื่อเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ 
  2) เพื่อให้เป็นวิทยาเขตท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และปลอดภัย 
  3) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างเสมอภาค 
  4) เพื่อส่งเสริมความสุขให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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2.4 โครงสร้างงานช่างและซ่อมบ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 งานช่างและซ่อมบ ารุง  ได้แบ่งหน่วยงานภายในโดยมีภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
 2.4.1  หน่วยไฟฟ้า รับผิดชอบงานด้านควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV ของมหาวิทยาลัย 
ควบคุมดูแลและแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องภายในมหาวิทยาลัย ดูแลบ ารุงรักษาระบบส่งจ่ายและ
อุปกรณ์ตัดตอนในระบบไฟฟ้าแรงสูง บ ารุงรักษาระบบสายส่งและอุปกรณ์ตัดตอนในระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
บ ารุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  ๆ ภายในอาคาร ออกแบบ 
ประมาณการ งานติดต้ัง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟส่อง
สว่างภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลอุปกรณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  ซ่อมแซมงาน
ด้านไฟฟ้าภายในอาคารและบ้านพักบุคลากร 
 2.4.2 หน่วยประปาและเช่ือมโลหะ รับผิดชอบงานด้านดูแลซ่อมแซมระบบประปา ระบบ
สุขภัณฑ์ ท่ีพักอาศัยของบุคลากร พื้นท่ีส่วนกลางและคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย ดูแลซ่อมแซมระบบ
ซัมเมอร์ท่อส่งจ่ายน้ าอุปโภคภายในมหาวิทยาลัย ดูแลซ่อมแซมระบบท่อเมนน้ าประปาท่อน้ าท้ิงภายใน
อาคารและท่อน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัย ดูแลซ่อมแซมระบบปั๊มน้ าโรงผลิตน้ าท่ี 1และ 2 ดูแลซ่อมแซม
ระบบมิเตอร์น้ าประปาภายในมหาวิทยาลัย ดูแลเครื่องเติมอากาศ 3 ขา บริเวณริมสระแก้ว และบ่อบ าบัด
น้ าเสียบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ ดูแลเครื่องดูดปฏิกูลบ่อบ าบัดหน้าโรงอาหารเพชรรัตน และบ่อบ าบัด
บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ 
 2.4.3 หน่วยก่อสร้างและซ่อมบ ารุง รับผิดชอบงานด้านส ารวจ ออกแบบ ประมาณการและ
ด าเนินการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างขนาดเล็ก ตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทงานไม้และอุปกรณ์
ภายในและภายนอกของอาคาร ตรวจสอบซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความ
ช ารุดภายในอาคาร บ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดงานหรือการจัดสถานท่ี ในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควบคุมงานก่อสร้างตามค าส่ังของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างขนาดเล็กแก่หน่วยงาน คณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัย 
 2.4.4 หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบงานด้านดูแลระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยท้ังหมด ดูแลตรวจสอบการเช่ือมต่อโทรศัพท์พื้นฐาน การเช่ือมต่อท้ัง 4 วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย ดูแลระบบคู่สายขั้นพื้นฐาน เช่ือมต่อเข้าสู่ระบบ PBX ประจ าจุดติดต้ัง ดูแลซ่อมแซมจัดเก็บ
สายเคเบิ้ลภายใน และภายนอกอาคาร ดูแลตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย
ประจ าจุดติดต้ังของมหาวิทยาลัย ดูแล ส ารวจ ออกแบบ ประมาณการ งานติดต้ังโทรศัพท์คู่สาย และ
กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการส่งข้อมูล และดูระบบกล้องวงจรปิด 
 2.4.5 หน่วยประสานงานซ่อม รับผิดชอบงานด้านรับใบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่าง ๆ
ลงทะเบียนรับเอกสารแยกตามหน่วยช่าง และจัดส่งให้แต่ละหน่วยช่างท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ จัดซ่อม 
พร้อมประสานหน่วยช่างด าเนินการซ่อมแซมทันทีในกรณีท่ีเป็นกรณีฉุกเฉิน ต้องการความเร่งด่วนและ
ประสานงานกรณีการซ่อมแซมไม่ชัดเจน หรือต้องการรายละเอียด รับเอกสารท่ัวไปของงานช่างและซ่อม
บ ารุง ลงทะเบียนรับเอกสารและใส่แฟ้มหัวหน้างานพิจารณาเพื่อลงนาม ส่งเอกสารให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
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ในงานด าเนินการและลงนามรับทราบ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง รับเรื่องแจ้งซ่อมทาง
โทรศัพท์กรณีเร่งด่วน และประสานกับหน่วยช่างเพื่อด าเนินการซ่อมแซม หรือรับเรื่องท่ัวไปของงานช่าง
และซ่อมบ ารุง เพื่อประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ควบคุมการเบิก-จ่ายในคลังวัสดุ ตรวจสอบการรับ-
จ่ายส่งคืน จัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบบันทึกการเบิกวัสดุในระบบ MIS จัดการเก็บขอ้มูลเพื่อจัดท ารายงานการ
จัดการพลังงานประจ าปี ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดส่งหนังสือตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานช่างและซ่อมบ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงโครงสร้างงานช่างและซ่อมบ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
      ท่ีมา : งานช่างและซ่อมบ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

นายสมหมาย  ตันธุวปฐม 
ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

นายกิตติศักด์ิ  เสมอสุข 
หัวหน้างานช่างและซ่อมบ ารุง 

1. นายอุเทน      ล้ิมเจริญพิพัฒน ์  นายช่างช านาญการ           13. นายสุชาติ  ต้ังนิติพิฐจักร ช่างปูน 
2. นายชาคริต    สายอุดม  นายช่างปฎิบัติการ  14. นายสมชาย  บัวจันทร์ พนักงานท่ัวไป 
3. ว่าท่ี ร.ต.ประกิต  วิโรจน์ชัยสิทธิ์  นายช่างปฎิบัติการ  15. นายสมควร  รุ่งแจ้ง  พนักงานท่ัวไป 
4. นางสาวรุ่งรัตน ์ ม่วงสวรรค์  นายช่างปฎิบัติการ  16. นายธนกร  รารอด  ช่างเช่ือม 
5. นายโสภณ  จันทร์รังษ ี  ผู้ปฎิบัติงานช่างช านาญงาน 17. นายเดชาธร  พนมไพร ช่างเช่ือม 
6. นายเอกพจน์  พุกเปล่ียน  ผู้ปฎิบัติงานช่าง   18. นายอนุสรณ์  สายแสง  ผู้ช่วยช่างท่ัวไป  
7. นายประณม  น้ าจันทร์  ผู้ปฎิบัติงานช่าง   19. นางสาวญาตา โภชนา  ธุรการ 
8. นายประทุม  รุ่งแจ้ง   ช่างไม้    20. นางสาวสุภัชชาณัฐ  ปั้นอินทร์ จ้างเหมา 
9. นายจารึก  วสุธาวรรณ  ช่างไม้    21. นายไพรัช  ประดิษฐ จ้างเหมา 
10. นายวีรพล  สามฉิมโฉม  ช่างไม้    22. นายสุวรรณ  งิ้วทอง  จ้างเหมา 
11. นายสายชล  พ่วงจ่ัน   ช่างไม้    23. นายธรรมนญู ทองพูล  จ้างเหมา 
12. นายกิจจา  รุ่งแจ้ง   ช่างปูน    24. นายคงศักดิ์  สามฉิมโฉม จ้างเหมา 
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2.5 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับท่ี 1  ประกาศ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 และ ฉบับท่ี 2 ประกาศ     
ณ วันท่ี 25 มกราคม 2562 ได้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  นายช่าง ระดับ ปฏิบัติการ  ดังนี้ 

 สาย   สนับสนุน 
 กลุ่ม   ปฏิบัติการ 
 ต าแหน่งประเภท  ท่ัวไป 
 ช่ือต าแหน่ง   นายช่าง (บรรจุด้วยวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
 ช่ือสายงาน   ด้านไฟฟ้า 

 ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
 2.5.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในด้านงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก          
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        1) ด้านการปฏิบัติการ 
            (1) วางแผน วางโครงการทางงานไฟฟ้า ก าหนดรายละเอียดและประมาณราคาใน
การสร้าง ติดต้ัง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            (2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านงานไฟฟ้า จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้านงานไฟฟ้า ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานไฟฟ้าเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            (3) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย      
และประหยัดพลังงาน 
            (4) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานไฟฟ้า ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับ      
งานในหน้าท่ี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  
ท่ีได้รับแต่งต้ัง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบั ติหน้า ท่ี              
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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        2) ด้านการวางแผน 
           วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
        3) ด้านการประสานงาน 
           (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
           (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        4) ด้านการบริการ 
        (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
        (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากร ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ             
ท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา        
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 2.5.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
        1) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่าง ระดับปฏิบัติการ และ 
        2) เคยด ารงต าแหน่งสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ท่ีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ซึ่งอาจ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามท่ีได้รับมอบหมายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 ก าหนดเวลา   
6 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายช่างระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือ
ต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
     3) ปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยต้องปฏิบัติงานเฉพาะด้านท่ีใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง      
ให้สูงขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
  2.5.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
                        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตาม   
ท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ก าหนด 
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2.6 ภาระงานของนายชาคริต สายอุดม ต าแหน่ง นายช่าง ปฏิบัติการ  
 มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในงานด้านไฟฟ้า โดยการปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์ ใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะความช านาญและสามารถแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบถูกต้อง และมีการประสานงานกับหน่วยงานส่วน
ราชการอื่น บุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 2.6.1 ด าเนินการวางแผน ก ากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า การออกแบบ 
รูปรายการ และก าหนดขอบเขตงานก่อสร้าง/ปรับปรุงพร้อมประมาณการงานด้านไฟฟ้า 
 2.6.2 ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV 
ตลอดจนระบบสายส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.3 วางแผนและควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ัง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
งานด้านไฟฟ้า 
 2.6.4 ก ากับ ดูแลการจดบันทึกข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า ของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าสมทบก่อนทุกครั้งท่ี
ส่งไปเรียกเก็บเงินจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
 2.6.5 ด าเนินการตรวจสอบ แก้ไข บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าท้ังด้านไฟฟ้าแรงสูงและด้าน
ไฟฟ้าแรงต่ าให้อยู่ในสภาวะใช้งานปกติและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.6 ด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 2.6.7 ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข ระบบควบคุมการท างานของมอเตอร์สูบน้ า มอเตอร์ดูดส่ิง
ปฏิกูล และมอเตอร์เติมอากาศในน้ า 
 2.6.8 จัดเตรียมอุปกรณ์และติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและปลอดภัยต่อการใช้งาน
สนับสนุนในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้จัดขึ้น 
 2.6.9 จัดท ารายงานและก าหนดมาตรการในด้านการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามนโยบายภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 2.6.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑว์ิธีการปฏิบัติงาน 

 
 
3.1 หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน   

 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์หลักที่ท าหน้าที่เปลี่ยนระดับของแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น 
หรือลดลงตามวัตถุประสงค์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงท างานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน าของ
สนามแม่เหล็กผ่านขดลวดและแกนเหล็ก โดยพลังงานไฟฟ้าจะถ่ายทอดจากขดลวดด้านจ่ายไฟเข้า
หม้อแปลงซ่ึงประกอบด้วยขดลวด 2  ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ และขดลวดทุติยภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้าใน 
ระบบไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลงจ าหน่าย หม้อแปลงส าหรับ
เครื่องมือวัด  

 โดยหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไป
ยังอีกวงจร โดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงดันปานกลาง และไฟฟ้าแรงต่ า  
หม้อแปลงไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก าลังไฟฟ้า 
 
3.2 วิธกีารปฏิบัติงาน 
 วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ-บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน มีดังนี้ 

 3.2.1 จัดท าแผนดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.2.2 ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.2.3 หากพบปัญหา ให้ด าเนินการพิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 3.2.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้หม้อแปลงไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ 

      3.2.5 สรุปผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ และแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือนและ 1 ปี 
 3.2.6 ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต 

พระราชวังสนามจันทร์ทราบ 
 
 
 



 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 วิธีการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
  
3.3 สิ่งที่ควรค านึงถึงเวลาปฏิบัติงาน 

 3.3.1 ศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการจ่ายไฟของหม้อแปลงแต่ละเครื่อง  
เพ่ือปลดสวิตช์ตัดตอนได้อย่างถูกต้อง  

 3.3.2 ติดป้ายเตือน เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนสับจ่ายไฟเข้าโดยประมาท 
 3.3.3 ควรตรวจสอบขณะไม่มีแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น  และท าการต่อกราวด์ด้าน 

ไฟฟ้าแรงสูงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 3.3.4 ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ผ่านการฝึกอบรม และมีความช านาญงาน 
 3.3.5 แต่งกายเครื่องแบบของช่างไฟฟ้าและใช้เครื่องมือที่มีความเป็นฉนวนที่ดี 
 3.3.6 ไม่ปฏิบัติงานใกล้กับอุปกรณ์ท่ียังมีไฟฟ้าอยู่ และยังไม่มีการป้องกันที่ดีพอ 
 3.3.7 ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งาน 
  

3.4 การปลดไฟฟ้าออกจากหม้อแปลง 
 3.4.1 สวมถุงมือยาง/หนังใช้ไม้ชักฟิวส์ที่แห้งปลดดรอปเอาท์ฟิวส์เท่านั้น 

 3.4.2 ยืนในที่มั่นคงไม่เปียกชื้น ขณะยกไม้ชักฟิวส์เกี่ยวหูฟิวส์โน้มลงขณะชักออก 

จัดท าแผนดูแลบ ารุงรักษา 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

แปลง 

ด าเนินการแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 พิจารณาความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา 

มีปัญหา 

แก้ไขได้ 

แก้ไขไม่ได้ 

รายงานผล
ด าเนินงาน  

ผู้บังคับบัญชา 

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

พัสดุจัดจ้าง บริษัทเอกชน
ด าเนินการแก้ไข 
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     3.4.3 ให้ปลดสวิทซ์แรงต่ าก่อนปลดฟิวส์แรงสูง ยกเว้น สวิทซ์แรงต่ าที่เป็นดรอปเอาท์ 

แบบฟิวส์ธรรมดา 
3.4.4 ปลดฟิวส์แรงสูงเฟสที่ยู่ห่างจากเสาก่อนด้วยความเร็วพอประมาณ 
3.4.5 ท ากราวด์ซ็อตแรงต่ าระบบจ าหน่ายเพื่อป้องกันแรงด้นไฟฟ้าย้อนกลับ 
 

3.5 การสับไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง 
 3.5.1 ปลดสายซ็อตและกราวด์ที่ท าไว้ระบบจ าหน่ายแรงต่ า 

3.5.2 กรณีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าใช้คัทเอาท์แรงต่ าแบบฟิวส์ธรรมดาให้      
สับคัทเอาท์ก่อน 

 3.5.3 กรณีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงใช้สวิทซ์แรงต่ าให้สับดรอปฟิวส์แรงสูงก่อน 
 3.5.4 การสับจ่ายแรงสูง-แรงต่ า ต้องท าด้วยความระมัดระวัง เที่ยงตรง รวดเร็วครั้งเดียว 

เพ่ือไมใ่ห้เกิดการอาร์คมาก และสับจ่ายเฟสที่อยู่ใกล้เสาก่อน 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ฉบับนี้ได้อธิบายพร้อมตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างละเอียด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.3 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 4.1.1 จัดท าแผนดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

  4.1.1.1 จัดท ารายชื ่อส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน หม้อ
แปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งส่วนประกอบได้ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนประกอบภายใน และภายนอก 
        1) ส่วนประกอบภายในมี 14 รายการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงส่วนประกอบภายในหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 
 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ ลักษณะและหน้าที่ 

1 แกนเหล็ก 
แผ่นเหล็กซิลิคอนบาง ๆ วางเรียงซ้อนกันยึดด้วยแคล้มโย้ก  
บน-ล่าง ท าหน้าที่เป็นวงจรเส้นแรงแม่เหล็ก 

2 ขดลวดแรงสูง 
ลวดทองแดงกลม/แบน เคลือบน้ ายาหรือหุ้มกระดาษฉนวนพัน
รอบแกนเหล็กขดลวดรับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวน า
ขดลวดจ่ายแรงต่ าท าหน้าที่เป็นวงจรไฟฟ้า 

3 ขดลวดแรงต่ า 
ลวดทองแดงกลม/แบน เคลือบน้ ายาหรือหุ้มกระดาษฉนวนพัน
รอบแกนเหล็กขดลวดรับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวน า
ขดลวดจ่ายแรงต่ า ท าหน้าที่เป็นวงจรไฟฟ้า 

4 
แกนเหล็กยึด 
ส่วนล่าง 

เหล็กเคลือบสังกะสีท าหน้าที่ยึดแกนเหล็กทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน 
ด้วยแรงบีบเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของแกน
เหล็ก 

5 
แกนเหล็กยึด 
ส่วนบน 

เหล็กเคลือบสังกะสีท าหน้าที่ยึดแกนเหล็กทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน 
ด้วยแรงบีบเข้าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของแกน
เหล็ก 

6 
จุดต่อบุชชิ่ง หรือ  
ลูกถ้วยแรงสูง 

เซรามิคฉนวนมีแกนตัวน าอยู่ภายในส าหรับเชื่อมต่อสายวงจร 
ไฟฟ้าแรงสูงภายในหม้อแปลงกับภายนอกหม้อแปลง 

 



 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบภายในหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้าชนิดน้ ามัน  
 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ ลักษณะและหน้าที่ 

7 
จุดต่อบุชชิ่ง หรือ  
ลูกถ้วยแรงต่ า 

เซรามิคฉนวนมีแกนตัวน าอยู่ภายในส าหรับเชื่อมต่อสาย
วงจรไฟฟ้าแรงต่ าภายในหม้อแปลงกับภายนอกหม้อแปลง 

8 
จุดต่อตัวปรับ 
แท็ปแรงดัน 

เป็นชุดสวิทซ์เปลี่ยนเพ่ิม/ลดจ านวนรอบขดลวดแรงสูงเพ่ือปรับ 
แรงดันไฟฟ้าด้านจ่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

9 บัสบาร์ 
แท่งทองแดง เชื่อมต่อกันระหว่างเฟสและปลายขดลวดกับแกน
ลูกถ้วยเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก 

10 
จุดยึดฝาถังกับแกน 
หม้อแปลง 

แท่งโลหะมีหัวกลมหรือเหลี่ยมตอนปลายมีเกลียวส าหรับยึดกับ
แป้นเกลียวใช้ยึดชิ้นแกนเหล็กส่วนบนและส่วนล่างเข้าไว้
ด้วยกัน 

11 กระดาษฉนวน ท าจากกระดาษเครปพันรอบลวดทองแดง 

12 สายไฟแรงสูง 
สายไฟแรงสูงส าหรับเชื่อมต่อเข้าชุดแท็ปขดลวดแรงสูงเชื่อมต่อ
ปลายขดลวดแรงสูง-ต่ า 

13 
ชุดเปลี่ยนแท็ป 
แรงดัน 

เป็นตัวน าที่ต่อเชื่อมระหว่างแท็ปขดลวดของหม้อแปลงทางด้าน
แรงดันสูง เข้ากับสวิตช์เลือกแท็ปแบบหมุน เพ่ือเปลี่ยนจ านวน
รอบของขดลวดให้ได้แรงดันไฟฟ้าตามพิกัดของโหลดใช้งาน 

14 จุดยึดฐานหม้อแปลง เป็นฐานที่อยู่ระหว่างไส้กับถังหม้อแปลงเพ่ือรองรับหม้อแปลง 
 

 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงต าแหน่งอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 
ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 
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 2)  ส่วนประกอบภายนอกมี 19 รายการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงส่วนประกอบภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 
 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ ลักษณะและหน้าที่ 

1 แผ่นป้าย 
เป็นแผ่นป้ายบ่งบอกข้อมูลต่าง ๆ ของหม้อแปลง เช่น 
ก าลังไฟฟ้า แรงดัน วันที่ผลิต เป็นต้น จะอยู่ด้านข้างถังหรือครีบ
ถังหม้อแปลง 

2 
ลูกถ้วยแรงสูง 
 

เซรามิคฉนวนมีแกนตัวน าอยู่ภายในส าหรับเชื่อมต่อสายวงจร
ไฟฟ้าแรงสูงภายในหม้อแปลงกับภายนอกหม้อแปลง 

3 ลูกถ้วยแรงต่ า 
เซรามิคฉนวนมีแกนตัวน าอยู่ภายในส าหรับเชื่อมต่อสาย
วงจรไฟฟ้าแรงต่ าภายในหม้อแปลงกับภายนอกหม้อแปลง 

4 
ถังหม้อแปลง 
 

โลหะเชื่อมข้ึนรูปบรรจุไส้และน้ ามันรับการขยายตัวของน้ ามัน
ของหม้อแปลงชนิดปิด 

5 
อุปกรณ์เปลี่ยนแท็ป 
แรงดัน 

เป็นอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแท็ปภายนอกเพ่ือปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะกับการใช้งาน 

6 จุดต่อสายกราวด์ 
เป็นจุดต่อสายกราวด์จากถังหม้อแปลงลงสู่กราวด์เพ่ือความ
ปลอดภัยจากไฟรั่วหรือลัดวงจร 

7 
วาล์วถ่ายน้ ามัน 
 

เป็นวาล์วเปลี่ยนถ่ายน้ ามันออกจากหม้อแปลง หรือเป็นวาล์ว
เพ่ือเปิดเก็บตัวอย่างน้ ามันไปทดสอบ 

8 หูยกหม้อแปลง  เป็นอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการยกขนส่ง 

9 ชุดกรองความชื้น 
ที่ข้างถังส ารองน้ ามันอีกข้างจะมีอุปกรณ์ชุดกรองความชื้น
ส าหรับป้องกันอากาศท่ีมีความชื้นเข้าสู่ภายในหม้อแปลง 

10 จุดเติมน้ ามัน 
เป็นฝาเกลียวเปิด-ปิด อยู่ด้านบนสุดของถังส ารองน้ ามันหรือ 
ท่อถังชนิดปิดเพื่อเติมน้ ามัน 

11 แผ่นโลโก้ 
เป็นตราเครื่องหมาย ชื่อบริษัท และขนาดก าลังของหม้อแปลง 
จะติดอยู่ด้านหน้าของถังหม้อแปลง 

12 ฐานรองหม้อแปลง  เป็นฐานที่อยู่ระหว่างพ้ืนคอนกรีตกับหม้อแปลงไฟฟ้า 

13 
ครีบระบายความ
ร้อน 

โลหะเชื่อมข้ึนรูปมีครีบหรือลอนลูกฟูกส าหรับระบายความ 
ร้อนหรือรับการขยายตัวของน้ ามันของหม้อแปลงชนิดปิด 

14 ถังน้ ามันส ารอง 
อยู่เหนือถังหม้อแปลง มีหน้าที่ส ารองน้ ามันในถังลดหรือเพ่ิมจาก
การขยายตัวของน้ ามันหม้อแปลง ชนิดปิดจะไม่มีถังส ารองการ
ขยาย-หดตัวจะอาศัยถังและครีบเป็นตัวขยาย 

15 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
วัดอุณหภูมิน้ ามันหม้อแปลง มีชนิดแกนตั้งและเข็มหน้าปัด     
ซึ่งอาจจะมีสวิทซ์ต่อเตือน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน  
 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ ลักษณะและหน้าที่ 

16 
อุปกรณ์วัดระดับ
น้ ามัน 

ที่ข้างถังส ารองน้ ามันจะมีเกจแสดงระดับน้ ามันอาจเป็นลักษณะ
ร่อง/ท่อหรือเข็มหน้าปัด หม้อแปลงชนิดปิดจะมีลูกลอยชี้บอก
การมีอยู่ของน้ ามันที่ท่อเติม 

17 ครอบกันนก 
เป็นฉนวนยางครอบขั้วต่อลูกถ้วยหม้อแปลงกับสายไฟแรงสูง  
แต่ละเฟสเพ่ือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีนกมาเกาะ 

18 อาร์คซิ่งฮอร์น 
เป็นอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงมิให้ช ารุดเสียหายจากภาวะ
แรงดันเกินจากฟ้าผ่า 

19 
อุปกรณ์ลดความดัน 
 

เป็นกลไกสปริงเมื่อความดันภายในหม้อแปลงสูงจนชนะแรง
สปริงความดันจะระบายออก ถ้าเป็นหม้อแปลงชนิดเปิดจะเป็น
ท่อระเบิด เมื่อเกิดแรงดันภายในหม้อแปลงรุนแรง เช่น การ
ลัดวงจรแผ่นไดอะแฟรมที่ปากท่อจะระเบิดออก 

 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงต าแหน่งอุปกรณ์ภายนอกหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 

 
 4.1.1.2 รวบรวมมาตรฐานที่เก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน ซึ่งมคี่ามาตรฐานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า มีดังนี้ 

 1) ค่าความต้านทานฉนวนของขดลวดที่อุณหภูมิต่างๆ (Insulation Resistance) 
   - วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to LV ที่เวลา 1 นาท ี
 - วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to Ground ที่เวลา 1 นาท ี
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 - วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง LV to Ground ที่เวลา 1 นาท ี
 พิกัดค่าความต้านทานฉนวนของขดลวด ( Insulation Resistance) ของหม้อแปลง
ระหว่างขดลวดกับกราวด์ ที่ใช้ในระบบต่าง ๆ มีค่าเป็นเมกะโอห์ม (MΩ) ไม่ต่ ากว่าค่าในตารางซึ่ง
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมต่าง ๆ ตามมาตรฐาน มอก. 384-2543/TIS.384-2000 : หม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลัง หรือ IEC 60076 : Power Transformer ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความต้านทานฉนวนของขดลวดที่อุณหภูมิต่างๆ 
 

ระบบไฟฟ้า 
ค่าขั้นต่ าของความต้านทานฉนวนของขดลวดที่อุณหภูมิแวดล้อมต่างๆ (MΩ) 

20 ˚C 25 ˚C 30 ˚C 35 ˚C 40 ˚C 50 ˚C 60 ˚C 

22KV - 33KV 1000 750 500 375 250 125 65 

6.6KV - 19KV 800 600 400 300 200 100 50 

ต่ ากว่า 6.6KV 400 300 200 150 100 50 25 

 
    2) ค่าความคงทนฉนวนน้ ามันต่อแรงดันไฟฟ้า 

      การทดสอบฉนวนน้ ามัน จะน าน้ ามันตัวอย่างมาทดสอบในภาชนะส าหรับ
ทดสอบซึ่งภายในจะมี Electrode ส าหรับป้อนแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งระยะห่างไว้ โดยมีน้ ามันอยู่ตรงกลาง
เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าจนน้ ามันทนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้ กระแสไฟฟ้าจะลัดวงจรข้าม  Electrode ที่
แรงดันเท่าไรจะท าการบันทึกค่าไว้ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของน้ ามัน (Transformer Oil Tester) 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน 
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 การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ ามันจะมีมาตรฐานอยู่  2 แบบ คือ มาตรฐานอเมริกา 
กับมาตรฐานยุโรป 
  2.1) อเมริกา IEEE ASTM D877 จะใช้ Electrode ทรงกลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25.4 mm. หน้าตัดเรียบและระยะระหว่าง Electrode ห่างกัน 2.5 mm. 
  2.2) ยุโรป IEC 60296 : Transformer Oil จะใช้ Electrode รูปทรงหัว
เห็ดและระยะระหว่าง Electrode ห่างกัน 2.5 mm. 
 การทดสอบมาตรฐาน IEEE ASTM D877 และ มาตรฐาน IEC 60296 เป็นการทดสอบ
ว่า ฉนวนน้ ามันสามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระยะระหว่าง Electrode ห่างกัน 2.5 mm. ได้กี่ kV ค่าที่
ได้ไม่ควรต่ ากว่า 26 kV ทั้งสองมาตรฐาน แต่ถ้าน้ ามันใหม่ส าหรับมาตรฐาน IEEE ASTM D877 จะต้องมี
ค่ามากกว่า 30 kV ส าหรับมาตรฐาน IEC 60296 จะต้องมีค่ามากกว่า 50 kV ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงมาตรฐานการทดสอบ IEEE ASTM D877 
 

มาตรฐานการ 
ทดสอบ 

Electrode 
ระยะห่างระหว่าง 

Electrode 
(mm.) 

ค่าความคงทนฉนวน
น้ ามันต่อแรงดันไฟฟ้า 

(kV) 

 
IEEE ASTM 

D877 

 
ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และ
อภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด
น้ ามัน 

2.5 

น้ ามันใหม่ น้ ามันเก่า 

ไม่ต่ ากว่า 
26 kV 

มากกว่า 
30 kV 
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ตารางที่ 4.5 แสดงมาตรฐานการทดสอบ IEC 60296 
 

มาตรฐานการ 
ทดสอบ 

Electrode 
ระยะห่างระหว่าง 

Electrode 
(mm.) 

ค่าความคงทนฉนวน
น ้ามันต่อแรงดันไฟฟ้า 

(kV) 

IEC 60296 

 
ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และ
อภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด
น  ามัน 

 
2.5 
 

น  ามันใหม่ น  ามันเก่า 

ไม่ต่ ากว่า 
35 kV 

มากกว่า 
50 kV 

 การทดสอบคุณภาพน  ามันโดยใช้การเทียบสี ให้ท าการเก็บตัวอย่างน  ามันหม้อแปลงที่ได้
ไปเปรียบเทียบสีของระดับสีคุณภาพน  ามันหม้อแปลง ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงระดับสีของคุณภาพน  ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามัน 
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3) การต่อลงกราวด์ 
  การต่อลงกราวด์ให้ด าเนินการตามแบบมาตรฐาน การติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ในเรื่อง การต่อลงกราวด์ และมาตรฐานการต่อลงกราวด์ส าหรับหม้อแปลง
ระบบจ าหน่าย แบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/50017 อ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หม้อแปลงปี 2557 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรฐานของค่าความต้านทานกราวด์ของสายกราวด์
แต่ละจุดก าหนดให้ไม่เกิน 5 โอห์ม ยกเว้น พื นที่ยากแก่การต่อลงกราวด์ค่าความต้านทานดินของสาย
กราวด์แต่ละจุดยอมให้มีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม หากท าการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักกราวด์เพ่ิมอีก 1 
แท่ง โดยพิจารณาปักหลักกราวด์เพ่ิมตามแบบมาตรฐานเลขที่  SA1-015/56007 และค่าความ
ต้านทานกราวด์รวมของสายนิวทรัลในระบบจ าหน่ายแรงต่ าต้องไม่เกิน 2 โอห์ม หากมีค่าเกิน 2 โอห์ม 
ให้เพ่ิมจุดต่อลงกราวด์อีกตามความเหมาะสมขนาดสายต่อหลักกราวด์ตามมาตรฐาน  โดยต้องมีขนาด
ไม่เล็กกว่าที่ได้ก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงขนาดต่ าสุดของสายต่อหลักกราวด์ของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

ขนาดตัวน้าประธาน (ตัวน้าทองแดง) 
( ตร.มม. ) 

ขนาดต ้าสุดของสายต่อหลักกราวด์ 
(ตัวน้าทองแดง) 

( ตร.มม. ) 
ไม่เกิน 35 10 

เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50 16 
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95 25 
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 35 
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300  50 
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500  70 

เกิน 500 95 
  
 4) อุณหภูมิ 
     ข้อก าหนตามมาตรฐาน IEC 60354 หรือ มาตรฐาน IEC 60076-1:2011 โดย
ใช้เกณฑ์ที่หม้อแปลงถูกออกแบบผลิตส าหรับการใช้งานในสภาวะที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 ม. 
จากระดับน  าทะเลอุณหภูมิอากาศโดยสูงสุดไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ย
ของเดือนที่ร้อนที่สุดไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หม้อแปลงที่ระบายความร้อนด้วยน  ามัน ฉนวนที่เป็น
ของแข็งจะออกแบบระดับฉนวนทนความร้อนที่ 105 องศาเซลเซียส เมื่อติดตั งยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิ
ตามมาตรฐานก าหนด ขีดจ ากัดของอุณหภูมิเพ่ิม (Temperature Rise) ดังแสดงในตารางที่ 4.7  
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ตารางที ่4.7 แสดงขีดจ ากัดของอุณหภูมิเพ่ิม ตามมาตรฐาน IEC 60076-2 
 

รายละเอียด ขีดจ้ากัดของอุณหภูมิเพิ ม (K) 
อุณหภูมิของน  ามันตอนบน 60 

อุณหภูมิของขดลวด 65 
อุณหภูมิสูงสุดของขดลวด 78 

หมายเหตุ : เมื่อ 1 K = อุณหภูมิที่ท่ีแตกต่างกัน (Δt) 1 องศาเซลเซียส 
  
 เช่น อุณหภูมิของขดลวด 90 องศาเซลเซียส – อุณหภูมิโดยรอบ 28 องศาเซลเซียส
เท่ากับ 60 K ค่าอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นที่ขดลวดของหม้อแปลง ต้องไม่เกิน 65 K และ ที่น  ามัน (ถ้ามี) ต้อง
ไม่เกิน  60 K เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 384 หรือ IEC 60076-2 ณ อุณหภูมิห้องไม่เกิน 40 
องศาเซลเซียส 
 5) ลูกถ้วย 
     มาตรฐานลูกถ้วยอ้างอิงจากมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี  
 - ANSI/ IEEE/ ASTM SI 10- 2010 American National Standard for 
Metric Practice 
 - ASTM A153/A153M Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on 
Iron and Steel Hardware 
 - ASTM C151/C151M Test Method for Autoclave Expansion of 
Hydraulic Cement 
 -  IEC 60168: 2001 Tests on indoor and outdoor post insulators 
of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V 
 - มอก. 2623 เล่ม 1 วิธีทดสอบลูกถ้วย 
  5.1) เปลือกลูกถ้วย ต้องท าจากพอร์ซเลนที่ท าโดยกรรมวิธีเปียก เปลือก
ต้องปราศจากข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกถ้วย 
  5.2) ผิวเปลือกหลังการประกอบต้องเคลือบ มีผิวเรียบ และปราศจาก
ข้อบกพร่อง 
  5.3) ชิ นส่วนโลหะ ยกเว้น สลัก (Cotter Key) ต้องท าจากเหล็กอบเหนียว 
(Malleable Iron) เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) หรือเหล็กกล้า (Steel) ชิ นส่วนเหล็กอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม ต้องชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน ASTM A153/A153M 
 5.4) สลัก ต้องท าจากลวดดึงเย็นของวัสดุดังต่อไปนี  บรอนซ์ ทองเหลือง 
อะลูมิเนียม หรือเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ (Austenitic Stainless Steel) 
 5.5) ค่าทดสอบลูกถ้วย ส าหรับค่า Dielectric Strength ของลูกถ้วยมีค่า
ไม่น้อยกว่า 60 kV peak/cm ส่วนค่า Mechanical Strength จะอยู่ระหว่าง 40,000 ถึง 65,000  
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lb/in2 เมื่อรับแรงกดCompression และอยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 12,500 lb/in2 เมื่อรับแรงดึง 
(Tension) ตามมาตรฐาน มอก.2623 
 5.6) ลูกถ้วยในสภาวะเปรอะเปื้อน ที่จับเกาะอยู่บนผิวของลูกถ้วยฉนวน 
เมื่อเปียกน  าอันอาจจะเกิดจากหมอกหรือความชื นในตอนเช้า หรือฝนที่ตกปรอย ๆ สภาพน าไฟฟ้า
ของผิวลูกถ้วยฉนวนจะมีค่าเพ่ิมขึ นและเป็นสาเหตุท าให้เกิดวาบไฟตามผิวง่าย การเกิดวาบไฟตามผิว
เนื่องจากความเปรอะเปื้อนขึ นอยู่กับปริมาณและประเภทของสิ่งเปรอะเปื้อนที่ละลายน  าได้ รวมทั ง
ปริมาณของสิ่งเปรอะเปื้อนที่ไม่ละลายน  าปริมาณของสิ่งเปรอะเปื้อนที่ละลายน  าได้เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดของการเกิดวาบไฟตามผิวโดยสิ่งเปรอะเปื้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภท ตาม
มาตรฐาน IEC 815 ตามสภาพแวดล้อมที่ลูกถ้วยฉนวนติดตั งใช้งาน ได้แก่ สิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเล 
สิ่งเปรอะเปื้อนจากอุตสาหกรรม สิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเลทราย และสิ่งเปรอะเปื้อนอ่ืน ๆ 
    5.6.1) สิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเล ได้แก่ พวกไอเกลือ (Sea Salt 
หรือ Sodium Chloride; NaCl) การสะสมของสิ่งเปรอะเปื้อนเหล่านี บนลูกถ้วยฉนวน เกิดขึ นได้  2 
ลักษณะด้วยกันคือ การสะสมแบบรวดเร็ว (Rapid Pollution) เกิดขึ นในกรณีที่มีพายุขนาดใหญ่พัด
หอบเอาเกลือทะเลเข้ามา เช่น พายุใต้ฝุ่น เป็นต้น และการสะสมแบบธรรมดา (Ordinary Pollution) 
เกิดจากลมทะเลที่พัดเป็นฤดูกาล เป็นการสะสมที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ตามปกติแล้วระดับของสิ่ง
เปรอะเปื้อนจะลดลงไปเมื่อลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเล อย่างไรก็ตามอาจจะพบเกลือทะเลที่ระยะห่าง
จากชายฝั่งทะเลถึง 100 กิโลเมตร 
    5.6.2) สิ่งเปรอะเปื้อนจากอุตสาหกรรม ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ใน
บริเวณเขตอุตสาหกรรมจะเปรอะเปื้อนควันและเขม่าที่ปล่อยออกมาจากปล่องท่อไอเสีย ระดับของสิ่ง
เปรอะเปื้อนชนิดนี ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อห่างไกลจากโรงงานมากขึ น สิ่งเปรอะเปื้อนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีหลายชนิด มีส่วนผสมขององค์ประกอบด้านเคมีแตกต่างกันขึ นอยู่กับประเภทของ
อุตสาหกรรม 
    5.6.3) สิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเลทราย ทะเลทรายเป็นบริเวณที่สิ่ง
เปรอะเปื้อนสามารถที่จะสะสมบนผิวลูกถ้วยได้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากปริมาณของฝนที่ตกเพียง
เล็กน้อย ทะเลทรายที่อยู่ห่างไกลออกไปจากชายฝั่งทะเล จะมีสิ่งเปรอะเปื้อนที่คล้าย ๆ กับสิ่งเปรอะ
เปื้อนประเภทฝุ่นแต่ส าหรับทะเลทรายที่อยู่ไกลชายฝั่งทะเลนั น นอกจากสิ่งเปรอะเปื้อนประเภทฝุ่น
แล้วยังมีเกลือทะเลผสมอยู่ด้วย 
    5.6.4) สิ่งเปรอะเปื้อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น เถ้า 
หรือ ฝุ่น ภูเขาไฟ หรือปุ๋ย อาจเกิดขึ นโดยการฉีดพ่นให้กับต้นไม้ พืช ผักหรือการเผาไหม้ของธัญพืช
ต่าง ๆ นอกจากนี แล้ว จากบทความบางฉบับได้กล่าวถึงสิ่งเปรอะเปื้อนชนิดนี โดยเน้นไปที่สิ่งเปรอะ
เปื้อนจากฝุ่น (Dust Contamination) โดยได้อธิบายว่าเกิดจากการพัดเอาทราย หรือฝุ่นที่เกิดจากดิน
ไปเกาะติดลูกถ้วยฉนวน ระดับความรุนแรงของสิ่งเปรอะเปื้อนค่อนข้างต่ า องค์ประกอบของสิ่งเปรอะ
เปื้อนชนิดนี ขึ นอยู่กับลักษณะสภาพพื นที่ การแบ่งระดับความเปรอะเปื้อนตามมาตรฐาน IEC 815  ได้
แบ่งระดับความเปรอะเปื้อนออกเป็น 4 ระดับ ตามสภาพพื นที่ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงระดับความเปรอะเปื้อน ตามมาตรฐาน IEC 815 
 
ระดับของความเปรอะเปื้อน ตัวอย่างสถานที  
1. เล็กน้อย (Light)  
 

- บริเวณท่ีปลอดจากการประกอบอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีอัตรา
การใช้เครื่องท าความร้อนปริมาณน้อย 
- บริเวณท่ีมีความหนาแน่นในการประกอบอุตสาหกรรมหรือท่ีอยู่
อาศัยน้อยโดยที่จะต้องเป็นบริเวณท่ีมีลมพัดผ่านหรือมีฝนตกบ่อย 
- บริเวณเขตเกษตรกรรมหรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้ ๆ ภูเขา โดยที่พื นที่
ทั งหมดเหล่านี  จะต้องอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10-20 
กิโลเมตร และจะต้องไม่ได้รับลมทะเลโดยตรง 

2. ปานกลาง (Medium)  
 

- บริเวณเขตอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีการสร้างฝุ่นหรือควันออกมา 
- บริเวณย่านชุมชนที่มีอัตราการใช้เครื่องท าความร้อนปานกลาง 
- บริเวณย่านชุมชนหรือเขตอุตสาหกรรมหนาแน่นแต่จะต้องมีลม
พัดผ่านหรือฝนตกปรอย ๆ 
- บริเวณท่ีมีลมทะเลพัดผ่าน ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 
พอสมควร (ควรจะห่างหลาย ๆ กิโลเมตร) 

3. สูง (Heavy)  
 

- เขตอุตสาหกรรมหนาแน่นหรือบริเวณชานเมืองของเมืองใหญ่ที่มี
อัตราการใช้เครื่องท าความร้อนสูง 
- บริเวณท่ีได้รับลมทะเลที่รุนแรงโดยตรงหรือชายฝั่งทะเล 

4. สูงมาก (Very heavy)   
    ควันจากโรงงาน 
 

- บริเวณท่ีเป็นเขตรับฝุ่นอุตสาหกรรมโดยตรงโดยเฉพาะฝุ่นที่เป็น 
Thick Conductive Deposit 
- บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล รับเอาสิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเลโดยตรง 
- ทะเลทรายที่มีโอกาสฝนตกน้อยมาก จะรับลมที่น าเอาทรายและ
ไอเกลือเข้ามา 

   
 6) ชุดกรองความชื น 

     สารดูดความชื นมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีฟ้าหรือน  าเงินบรรจุอยู่ในกระเปาะ
ข้างถังอะไหล่ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดมีถังอะไหล่ (Conservator Type) โดยทั่วไปจะประกอบด้วย
ฝาปิดด้านบนและด้านล่างประกบกระบอกแก้วใสอยู่ตรงกลาง พื นที่ในกระบอกใสจะเป็นที่บรรจุสารซิ
ลิกาเจลเพ่ือดูดความชื นจากอากาศ ที่ฝาด้านล่างจะมีถ้วยใส่น  ามันหม้อแปลงส าหรับดักอากาศไว้ไม่ให้
สารซิลิกาเจลสัมผัสอากาศตลอดเวลา เมื่อหม้อแปลงร้อนขึ นระดับน  ามันในถังน  ามันส ารอง 
(Conservator Type) เพ่ิมขึ นอากาศจะถูกดันออกจากกระบอกผ่านตัวดักน  ามันในถ้วย แต่ถ้า
อุณหภูมิเย็นลงระดับน  ามันในถังลดลงอากาศจะถูกดูดเข้าอากาศจะไหลผ่านน  ามันในถ้วยผ่านสาร    
ซิลิกาเจลเข้าสู่ถัง ดังนั น ความชื นที่สารซิลิกาเจลดูดซับไว้จะเริ่มจากด้านล่างขึ นไปสู่ด้านบน สังเกต  
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ได้ว่าสารซิลิกาเจลจะเปลี่ยนสีจากด้านล่างไปสู่ด้านบนเสมอ ลักษณะของกระบอกซิลิกาเจล         
อาจมีกระบอกแก้วอันเดียวยาวตลอดหรืออาจท าเป็นชั น ๆ ต่อเรียงกัน  

 
ภาพที่ 4.5 แสดงกระเปาะบรรจุสารซิลิกาเจล 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามัน 

  
      ตามมาตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หม้อแปลง ปี พ.ศ. 2557 หากพบว่า ซิลิกาเจล เปลี่ยนเป็นสีชมพู 2 ใน 3 ส่วนของกระเปาะบรรจุสาร
ซิลิกาเจล ต้องท าการรีบเปลี่ยน สารซิลิกาเจลใหม่ทั งหมดทันที และถ้ากระเปาะบรรจุสารซิลิกาเจล
ช ารุดให้ท าการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติ 
 
 7) ขั วต่อสายแรงสูง – ต่ า 
    ขั วต่อสายหรือหางปลาจะติดตั งยึดติดกับแกนแรงสูงหรือแกนแรงต่ า เพ่ือ
สะดวกในการต่อสายเข้าและออกจากหม้อแปลงอีกทั งเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า พื นที่หน้าตัดและ
พื นที่ผิวของตัวหางปลาจะต้องสะอาด และแน่นในขณะติดตั งเพ่ือให้มีหน้าสัมผัสพอส าหรับทางเดิน
ของกระแสไฟฟ้า ขั วต่อจะมีลักษณะรูปร่างหลายแบบ ซึ่งแล้วแต่ความต้องการต่อสายในลักษณะใด 
ถ้าเป็นแบบแคล้มป์ (Clamp Style) จะต่อกับสายไฟโดยตรง แบบแบน (Pad Style) จะใช้ต่อกับสาย
ที่ย  าหางปลา (Cable Lug) หรือบาร์ทองแดง หางปลา อุณหภูมิที่ขั วต่อบริเวณบุชชิ่งด้วยเครื่องมือ
อินฟราเรดสแกนเนอร์ ( Infrared Scanner) การเกิดอุณหภูมิสูงเกินที่บริเวณขั วต่อแรงสูง–ต่ า 
มากกว่า 95 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน การติดตั งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แสดง
ถึงการหลุดหลวม เกิดออกไซด์ (Metal Oxide) ให้การไหลของกระแสไฟฟ้าบริเวณหน้าสัมผัสไม่ดี 
เกิดความร้อนสูงหรือบริเวณจุดต่อมีความสกปรก ความร้อนที่เกิดขึ นสามารถท าลายฉนวนบริเวณจุด
ต่อด้าน HV และ LV ได้ เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าถูกปลดจากการจ่ายไฟแล้วให้ใช้ประแจวัดแรงบิด หรือที่
เรียกว่า ประแจปอนด์ ขันโบลต์และน็อตให้แน่นตามแรงที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน DIN 267 การอัดแรง
ขันโบลต์และน็อต ดังแสดงในตารางที ่4.9 
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ตารางที ่4.9 แสดงการอัดแรงขันโบลต์และน็อต ตามมาตรฐาน DIN 267  
 

แรงขันโบลต์และน็อต (Bolt Tightening Torque) 

ขั วต่อ Bolt Size Material 
Torque (+/- 10%) 

N-m kg-cm Lbs-inch 
แรงสูง M 12 Brass 13 133 115 

แรงต่ า 
M 12 Stainless Steel 40 408 354 
M 16 Stainless Steel 90 918 737 

 
 8) ปะเก็น 
     ปะเก็นที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นชนิด ปะเก็นยาง NBR (Nitrile 
Rubber) มีลักษณะเด่นคือ ทนต่อน  ามันปิโตรเลียมและตัวท าละลายที่ไม่มีขั วต่าง ๆ ได้ดี ยางชนิดนี 
ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องสัมผัสกับน  ามัน ตามมาตรฐาน ASTM D-1418 และ 
DIN 1629: NBR คุณสมบัติของปะเก็นยาง NBR (Nitrile Rubber) คือ ทนน  ามัน ทนความร้อน       
ไม่บวม ไม่แข็ง และมีค่าตาม ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงคุณสมบัติปะเก็นยาง NBR 
 

วัสดุ NBR (Nitrile Rubber) 
ทนต่อแรงดัน 5 - 10 MPa 

สี ขาว , ด า 
ความแข็งของยาง 90 Shore A 

ขนาด ล าดับที่ก าหนดเอง 
ช่วงอุณหภูมิ 55 – 100 องศาเซลเซียส 

   
 

 9) อุปกรณร์ะบายความดัน 
     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความดันภายในหม้อแปลงที่มีสาเหตุมาจากการ
ขยายตัวของน  ามัน และจากการเกิดฟอลต์ภายในหม้อแปลง โดยหม้อแปลงลูกหนึ่งสามารถติดตั ง
อุปกรณ์ระบายความดันได้มากกว่าหนึ่งชุด อุปกรณ์ระบายความดันตามมาตรฐาน EN 50216-5 มี
เกลียวเชื่อมต่อตามมาตรฐาน UNIISO 228 มีฝาครอบและตัวอุปกรณ์ท าจากทองเหลือง โอริงท าจาก
ยางสังเคราะห์ ส่วนประกอบอื่น ๆ ท าจากสแตนเลส A2 ทางานที่ระดับแรงดันแรงดัน 20 kPa ถึง 70 
kPa โดยซึ่งจะท างานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั งไว้ หน้าสัมผัสของวาล์วลดความดัน
จะเปิดออก อุปกรณ์จะเริ่มยกตัวขึ นและจะไปกดสปริงให้สั นลงซึ่งท าให้แรงดันสปริงเพ่ิมขึ นแรงดัน
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ภายในวาล์วจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ น เมื่อความดันภายในหม้อแปลงลดลงแล้วสปริงก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่
ต าแหน่งเดิม ดังแสดงในภาพที่ 4.6 
 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงอุปกรณ์ระบายความดัน 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามัน 

 
 10) บุชโฮลรีเลย์ 
       ใช้กับหม้อแปลงฉนวนน  ามันที่มีถังคอนเซอร์เวเตอร์ เป็นรีเลย์ป้องกันที่ท า
หน้าที่ตรวจจับการ เกิดความผิดปกติที่เกิดขึ นภายในหม้อแปลง เมื่อเกิดความผิดปกติจะเกิดความ
ร้อนและมีแก๊สเกิดขึ นภายในหม้อแปลง แก๊สที่เกิดขึ นจะเข้ามาแทนที่น  ามันในส่วนบนของบุชโฮลรีเลย์
ท าให้ลูกลอยบนลดระดับลงจนถึงระดับหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณ Alarm หากเกิดความผิดปกติรุนแรงจะ
ท าให้ลูกลอยตัวล่างของบุชโฮลรีเลย์พลิกท าให้ส่งสัญญาณไปทริปเบรกเกอร์ของหม้อแปลง เป็นไป
ตามมาตรฐาน EN50216-2 ดังแสดงในภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7 แสดงบุชโฮลรีเลย ์

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามัน 
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 11) ตัวถังและครีบระบายความร้อน 
      ผลิตจากเหล็กกล้าที่มีคุณภาพสูงและครีบระบายความร้อนผลิตจากเหล็กรีด
เย็นหรือ Cold Roll Steel แล้วน ามาประกอบติดกันโดยการเชื่อมระหว่างครีบระบายความร้อนกับ
ตัวถัง หลังจากเชื่อมครีบเข้ากับโครงตัวถังหม้อแปลงเสร็จเรียบร้อย จะต้องน าไปผ่านกระบวนการ
ทดสอบหารอยรั่วของตัวถัง Leakage Test คือ การทดสอบการรั่วไหลตรงจุดต่อต่าง ๆ และ 
Pressure Test คือ การน าชิ นงานมาอัดลมแล้วจับแรงดัน และจับเวลา เมื่อครบก าหนดแล้วดูค่า
แรงดันที่ตกลง ว่ามีการรั่วปริมาณเท่าใด ก่อนน าไปผ่านกระบวนการ  Shot - Blast เพ่ือขจัดสิ่ง
สกปรก คราบไขมันต่าง ๆ สนิม และสิ่งตกค้างตามรอยเชื่อม ก่อนที่จะน าไปทาสีรองพื น และต้อง
ออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก.384-3543 
 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงถังหม้อแปลงและครีบ 

ที่มา : ถิรวุฒิ โฆษิตพล และอภิชิต แรกเรียง สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามัน 

 
 4.1.1.3. จัดท ารายการตรวจสอบบ ารุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ได้แก่ 

    1)  ตัวถังและครีบระบายความร้อน 
    2)  ลูกถ้วยแรงสูง 
    3)  ลูกถ้วยแรงต่ า 

   4)  ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง 
   5)  ปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ า 
   6)  ปะเก็นฝาถัง 
   7)  ปะเก็นแท็ปปรับแรงดัน 
   8)  ขั วต่อสายแรงสูง 
   9)  ขั วต่อสายแรงต่ า 

   10) อุปกรณ์ปรับแท็ปแรงความดัน 
   11) ระดับน  ามัน 

  12) อุปกรณ์วัดระดับน  ามัน 
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 13) ชุดกรองความชื น 
 14) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
 15) บุชโฮลรีเลย์ 
 16) วัดค่าความต้านทานของสายกราวด์ 
 17) วัดระยะห่างแกนล่อฟ้า 
 18) สถานที่ติดตั งหม้อแปลง 
 

 4.1.1.4. จัดท าใบบันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน  ามันเชิงป้องกัน 
            จัดท าใบบันทึกรายตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือน และใบบันทึก
รายตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี ที่ปรากฏในภาคผนวกที ่1 และภาคผนวกที ่2 
 
 4.1.2 ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
        ด าเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 4.11 โดยใช้ใบบันทึก
รายตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือน และใบบันทึกรายตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี 
ที่ปรากฏในภาคผนวกที่ 1 และภาคผนวกที่ 2 โดยมีวิธีการตรวจและประเมินผล ดังนี  
 
ตารางที่ 4.11 แสดงรายการตรวจสอบเพื่อบ ารุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน 
 

รายการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

1. ตัวถังและครีบ 
ระบายความร้อน 
 

1. ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ 
น  ามันและคราบน  ามันตาม 
แนวเชื่อม 
2. ตรวจสอบการเกิดสนิมหรือ  
การกัดกร่อนของตัวถัง 
 

 
 
สภาพของตัวถังและครีบระบายความร้อน
ที่มีสภาพปกติ ต้องไม่มีสนิม ไม่มีน  ามัน
รั่วซึมออกมาจากตัวถังหรือตามแนวเชื่อม
ต่างๆ และครีบระบายความร้อนไม่มีการ
บิดงอ 
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รายการ

ตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

2. ลูกถ้วยแรง 
สูง-ต่ า 
 

1. ตรวจสอบสภาพผิวของลูก 
ถ้วยจะต้องมีความมันวาว  
ไม่มีฝุ่นเกาะที่ผิวของลูกถ้วย 
2. ตรวจสอบสภาพการบิ่น แตก  
หรือเกิดรอยวาบไฟที่ผิวของ 
ลูกถ้วย 

- ลูกถ้วยแรงสูง 

 
- ลูกถ้วยแรงต่ า 

 
สภาพของลูกถ้วยแรงสูง-ต่ าที่มีสภาพปกติ
ลูกถ้วยแรงสูง-ต่ าไม่มีการบิ่น หรือ แตก 
สภาพผิวของลูกถ้วยสูง-ต่ ามีความมันวาว 
ไม่มีฝุ่นเกาะที่ผิว 

3. ปะเก็นลูกถ้วย  
แรงสูง-ต่ า 
 

1. ตรวจสอบรอยคราบน  ามัน 
รั่วซึมตามบริเวณปะเก็น 
2. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ 
ของปะเก็นลูกถ้วยจากรอย  
แตกหรือหลุดร่อน 

- ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง 
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 - ปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ า 
 

 
 
 
 
 
 
สภาพของปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง-ต่ าที่ปกติ 
ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง-ต่ าไม่มีรอยแตกและ
การหลุดร่อนของปะเก็นแรงสูง-ต่ า บริเวณ
รอยต่อปะเก็นกับลูกถ้วยแรงสูง-ต่ า ไม่มี
น  ามันรั่วซึมออกมา 

4. ปะเก็นฝาถัง 
 

1. ตรวจสอบรอยคราบนน  ามัน 
รั่วซึมตามบริเวณปะเก็น 
2. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ 
ของปะเก็นลูกถ้วยจากรอย 
แตกหรือหลุดร่อน 

 
สภาพของปะเก็นฝาถังหม้อแปลงปกติ 
ปะเก็นฝาถังหม้อแปลงไม่มีรอยแตก และ
การหลุดร่อนของปะเก็นฝาถังหม้อแปลง  
บริเวณรอยต่อปะเก็นฝาถังหม้อแปลงไม่มี
น  ามันรั่วซึมออกมา 
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รายการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

5. ปะเก็นแท็ป  
ปรับแรงดัน 
 

1. ตรวจสอบรอยคราบน้ามัน 
รั่วซึมตามบริเวณปะเก็น 
2. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ 
ของปะเก็นลูกถ้วยจากรอย 
แตกหรือหลุดร่อน 

 
สภาพของปะเก็นแท็ปปรับแรงดันปกติ 
ปะเก็นแทป็ปรับแรงดันต้องไม่มีรอยแตก 
และการหลุดร่อนของปะเก็นปรับแท็ปแรง
ดัน บริเวณรอยต่อปะเก็นปรับแท็ปแรงดัน
ไม่มีน  ามันรั่วซึมออกมา 

6. ขั วต่อสายแรง  
สูง-ต่ า 

1. ตรวจสอบความแน่นของจุด 
ต่อสายโดยการสังเกตจากรอย 
 ไหม้ที่จุดต่อสายหรือที่ฉนวน  
2. ตรวจสอบคราบสกปรกของ 
หน้าสัมผัสขั วต่อสาย 
3. ตรวจสอบสนิมที่โบลต์ 
และน็อต 

- ขั วต่อสายแรงสูง 

 
- ขั วต่อสายแรงต่ า 

 
สภาพของขั วต่อสายแรงสูง-ต่ าที่ปกติ ไม่มี
คราบสกปรกบริเวณ หน้าสัมผัสขั วต่อสาย
แรงสูง-ต่ า จุดต่อสายไม่หลวม ไม่มีรอย
ไหม้  ไม่เกิดสนิมที่โบลต์และน็อต 
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รายการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

7. อุปกรณ์ปรับ  
แท็ปแรงความดัน 
 

1. ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ 
 น  ามัน 
2. ตรวจสอบ Contact ว่ายัง 
 ท างานปกติหรือไม่ โดยดูจาก  
 Multimeter (ส าหรับ รุ่นที่มี  
 Contact) 

 
สภาพของอุปกรณ์ปรับแท็ปแรงความดัน 
ที่ปกต ิสภาพมือหมุน หรือสวิตช์เลือกการ
เปลี่ยนแท็ปต้องอยู่ตรงล็อค ไม่มีรอยรั่วซึม
ของน  ามัน ไม่มีรอยรั่วซึมของซิลยาง 

8. ระดับน  ามัน 
 

1. ตรวจสอบระดับน  ามันว่าอยู่ 
ในระดับปกติหรือไม่ 

 
ระดับน  ามันหม้อแปลงที่ปกติ ต้องมีระดับ
ที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่สูงเกิน
กว่าแท่งวัดระดับน  ามัน เพ่ือเว้นที่ว่างการ
ขยายตัวของน  ามันขณะหม้อแปลงไฟฟ้า
ท างานจะเกิดความร้อนในน  ามัน 
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รายการ

ตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

9. อุปกรณ์วัด 
ระดับน  ามัน 

1.ตรวจสอบรอยแตกร้าวของ 
หน้าปัด 
2. ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ 
น  ามัน 

 
สภาพของอุปกรณ์วัดระดับน  ามันที่ปกติ  
ต้องสามารถบอกค่าระดับน  ามันได้ ไม่มี
รอยแตกราวของหน้าปัดวัดระดับน  ามัน  
ไม่มีน  ามันรั่วซึมออกมาจากอุปกรณ์ และ  
ซีลยางไม่มีรอยแตกหรือการหลุดร่อน 

10. ชุดกรอง 
ความชื น 
 

1. ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตก 
ของกระเปาะบรรจุสารซิลิกา 
เจล 
2. ตรวจสอบสีของสารดูด 
ความชื น (โดยส่วนใหญ่จะมีสี 
น  าเงิน) 
3. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ   
ของซลิยาง 

 
สภาพของชุดกรองความชื นที่ปกติ สาร
กรองความชื นซิลิกาเจลต้องมีสีน  าเงินไม่มี
รอยรั่วที่ซีลยางบริเวณรอยต่อระหว่าง
กระเปาะบรรจุสารกรองความชื น กับท่อ
ระบายความดันบนถังน  ามันส ารอง และ 
กระเปาะบรรจุสารกรองความชื นไม่มีรอย
แตกร้าว 
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รายการ

ตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

11. อุปกรณ์วัด 
อุณหภูมิ 
 

1. ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ 
น  ามันบริเวณอุปกรณ์วัด 
อุณหภูมิ 
2. ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตก 
ของหน้าปัด 
3. ตรวจสอบ Contact ว่ายัง 
ท างานปกติหรือไม่ โดยใช้  
Multimeter 
(ส าหรับรุ่นที่มี Contact) 

 
สภาพอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ปกติ ต้อง
สามารถบอกค่าอุณหภูมิได้ ไม่มีรอยแตก
ราวของหน้าปัดวัดอุณหภูมิ ไม่มีน  ามัน 
รั่วซึมออกมาจากบริเวณรอยต่ออุปกรณ์ 
และซีลยางไม่มีรอยแตกหรือการหลุดร่อน 

12. บุชโฮลรีเลย์ 
 

1. ตรวจสอบรอยรั่วซึมของ 
น  ามัน 
2. ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตก 
ของหน้าปัด 
3. ตรวจสอบ Contact ว่ายัง 
ท างานปกติหรือไม่โดยใช้   
Multimeter (ส าหรับรุ่นที่มี  
Contact) 

 
สภาพบุชโฮลรีเลย์ที่ปกต ิบริเวณซีลยาง
ต้องไม่มีรอยแตกหรือการหลุดร่อน 
หน้าปัดไม่มีร้าวหรือแตก 
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รายการ

ตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ วิธีการประเมินผล 

13. วัดค่าความ
ต้านทานของ 
สายกราวด์ 
 

1. วัดค่าความต้านทานของสาย
กราวด์ที่ต่อกับหม้อแปลง โดย 
เครื่องวัดโอห์มมิเตอร์ 
มาตรฐานของค่าความต้าน  
ทานของสายกราวด์แต่ละจุด 
2. วัดความต้านทานกราวด์โดย
ใช้ เครื่อง เอิร์ทเทสเตอร์ท าการ 
วัดโดยการปักแท่งหมุด C2  
และ P2 ระยะห่างขึ นอยู่กับ 
คู่มือการใช้งานของเอิร์ท   
เทสเตอร์แต่ละยี่ห้อ และ 
เชื่อมต่อสายจากแท่งมุด C2  
และ P2 เข้ากับเครื่องและ 
เชื่อมต่อจากขั ว P1 และ C1  
ไปยังแท่งกราวด์ และท าการ 
วัดค่า 

 
ค่าความต้านทานของสายกราวด์ที่ปกติ 
ค่าท่ีวัดได้ ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม 

14.วัดระยะห่าง 
แกนล่อฟ้า 
 

1. วัดระยะห่างระหว่างบน – 
ล่าง ของแกนล่อฟ้า หรือ 
อาร์กซิ่งฮอร์น (Arcing Horn) 

 
โดยระยะห่างแกนล่อฟ้าที่ดี ได้แก่ 
- ระบบไฟฟ้า 11 - 12 kV ต้องมีระยะห่าง 
86 มิลลิเมตร 
- ระบบไฟฟ้า 22 - 24 kV ต้องมีระยะห่าง 
115 มิลลิเมตร 
- ระบบไฟฟ้า 33 kV ต้องมีระยะห่าง 220 
มิลลิเมตร 

15. สถานที่ติดตั ง 
หม้อแปลง 
 

1. ตรวจสอบความสะอาดพื น 
บริเวณท่ีติดตั งหม้อแปลง 

ต้องไม่มีกิ่งไม้ เพื่อไม่ให้กิ่งไม้ไปพาด
บริเวณขั วต่อสายแรงสูง หรือแรงต่ าเพราะ
อาจเกิดลัดวงจรได้ 
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 4.1.3 พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
     4.1.3.1 ปัญหาที่แก้ไขได้ ได้แก่ โบลต์และน็อตที่หลวมในบางจุด และความ
สกปรกของหม้อแปลงไฟฟ้า 
     4.1.3.2 ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ได้แก่  
     1) ตัวถังและครีบระบายความร้อน พบรอยรั่วซึม และเกิดสนิม 
     2) ลูกถ้วยแรงสูง-ต่ า พบรอยแตกหรือบิ่น 
     3) ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง-ต่ า พบรอยคราบน  ามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น 
และการเสื่อมสภาพของปะเก็นลูกถ้วยจากรอยแตกหรือหลุดร่อน 
     4) ปะเก็นฝาถัง พบคราบนน  ามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น และการ
เสื่อมสภาพของปะเก็นลูกถ้วยจากรอยแตกหรือหลุดร่อน 
     5) ปะเก็นแท็ปปรับแรงดัน พบคราบน  ามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น และ
การเสื่อมสภาพของปะเก็นลูกถ้วยจากรอยแตกหรือหลุดร่อน 
     6) ขั วต่อสายแรงสูง-ต่ า พบรอยไหม้ที่จุดต่อสายหรือที่ฉนวน คราบ
สกปรกของหน้าสัมผัสขั วต่อสาย และเกิดสนิมที่โบลต์และน็อต 
     7) อุปกรณ์ปรับแท็ปแรงความดัน พบรอยรั่วซึมของน  ามัน 
     8) ระดับน  ามัน ไม่อยู่ในระดับปกติ 
     9) อุปกรณ์วัดระดับน  ามัน พบรอยแตกร้าวของหน้าปัด และรอยรั่วซึม
ของน  ามัน 
    10) ชุดกรองความชื น พบรอยร้าวหรือแตกของกระเปาะบรรจุสาร           
ซิลิกาเจล สีของซิลิกาเจลเปลี่ยนไป 2 ใน 3 และการเสื่อมสภาพของซีลยาง 
    11) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ พบรอยรั่วซึมของน  ามันบริเวณอุปกรณ์วัด
อุณหภูมิ รอยร้าวหรือแตกของหน้าปัด 
    12) บุชโฮลรีเลย์ พบรอยรั่วซึมของน  ามัน และรอยร้าวที่หน้าปัด 
    13) ค่าความต้านทานของสายกราวด์ที่แต่ละจุดเกิน 5 โอห์ม 
    14) ระยะห่างแกนล่อฟ้าเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
   
 4.1.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้หม้อแปลงไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ 
     4.1.4.1 ปัญหาที่แก้ไขได้ ให้ด าเนินการแก้ไขทันที 

     4.1.4.2 ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ให้พัสดุด าเนินจัดจ้าง บริษัทเอกชนด าเนินการแก้ไข
ดังนี  

     1) จัดท าบันทึก ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตาม
ตัวอย่างภาคผนวกที ่3 
     2) เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดจ้าง บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการ
แก้ไข ตามตัวอย่างภาคผนวกที ่4  
     3) บริษัทเอกชนส่งมอบงาน ตามตัวอย่างภาคผนวกที ่5 
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     4) เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการท าเอกสารตรวจรับงาน สิ นสุดขั นตอนจัด
จ้าง ตามตัวอย่างภาคผนวกที่ 6  
            4.1.5 สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบและแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้า ประจ า 6 เดือน และ 1 ปี 
            4.1.6 ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

  
4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            ตรวจสอบผลการด าเนินการแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าโดยบริษัทเอกชนที่พัสดุจัดจ้าง จากนั น
รายงานผลการติดตามด าเนินการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี  
            4.2.1 การติดตามผลภายหลังการด าเนินการแก้ไขของบริษัทเอกชนที่พัสดุจัดจ้าง 
    เนื่องจากหม้อแปลงได้มีกิจกรรมเข้าไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากเดิม เช่น มีการถอด
สายไฟ มีการเปิดปิดวาล์ว เป็นต้น ภายหลังจากการบ ารุงรักษาจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามว่า 
หม้อแปลงยังมีสภาพใช้งานได้ดีตามเดิม ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากการบ ารุงรักษาควรมีการ
ตรวจติดตามว่ามีความผิดปรกติกับหม้อแปลง ดังนี  
                    1) รอยรั่วซึมของฉนวนน  ามัน ถ้าหม้อแปลงมีการเปลี่ยนซีลหรือมีการถอดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับฉนวนน  ามัน เช่น ซีลลูกถ้วย ซีลฝาถัง Buchholz Relay วาล์วครีบ เดรนวาล์ว เป็นต้น 
ให้ตรวจดูบริเวณที่ได้ท าการแก้ไขว่ามีรอยรั่วซึมของน  ามันหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบท าการแก้ไขขึ นอยู่กับ
ระดับความรุนแรง 
                     2) มีฟองอากาศออกจากถ้วยน  ามันที่กระบอกซิลิกาเจล ถ้ามีฟองอากาศออกแสดง
ว่าการระบายปกติ ถ้าไม่มีฟองอากาศออกให้หาสาเหตุว่ามีสิ่งใดอุดตันทางออกของอากาศ 
                     3) ให้สังเกตว่าเมื่อป้อนกระแสไฟเข้าหม้อแปลงขณะยังไม่มีโหลดควรมีเสียงฮัม 50 
Hz ดังขึ นและค่อยๆ ลดลงจนความดังสม่ าเสมอถือว่าหม้อแปลงปกติให้ทิ งระยะเวลาไว้ประมาณครึ่ง
ชั่วโมงจึงท าการจ่ายโหลด 
                     4) ให้บันทึกอุณหภูมิน  ามันหม้อแปลงเทียบกับผลบันทึกเดิมว่าเท่ากันหรือลดลง 
(ขณะจ่ายโหลดเท่าเดิม) ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าเดิมให้ตรวจสอบวาล์วครีบเปิดทุกชุดหรือไม่ สังเกตุจาก
ครีบชุดนั นจะมีความร้อนน้อยกว่าจากครีบอ่ืน ให้ท าการเปิดวาล์วครีบโดยดูเครื่องหมายให้เหมือนกับ
ชุดอ่ืนที่เปิดแล้ว 
                     5) Alarm & Trip Contact ท างานไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบว่าสัญญาณมาจาก
อุปกรณ์ใด โดยมากมักจะเป็นที่ Buchholz Relay อาจมีอากาศตกค้างภายใต้ฝาถังน  ามันไหลเข้ามาที่ 
ตัว Buchholz Relay ท าให้ระดับน  ามันใน Buchholz Relay ลดลงสั่งให้สวิทซ์ท างาน 
                     6) ให้ประเมินผลทดสอบทางไฟฟ้าว่ามีสิ่ งใดผิดปกติหรือไม่  เช่น  Winding 
Resistance ในแต่ละเฟสควรใกล้เคียงกันและค่าที่แท็ป สูงสุดมาที่ต่ าสุด ค่า Resistance ควรมีค่า
จากมากมาน้อย เนื่องจากความยาวลวดที่แท็ปแรงดันสูงจะยาวกว่าแท็ปที่แรงดันต่ า 
                     7) การประเมินผลทดสอบน  ามันเมื่อได้รับผลการทดสอบควรรีบตรวจสอบว่ามีสิ่งใด
ผิดปกติหรือเป็น ข้อแนะน าให้เฝ้าระวังจากห้องแล็ปหรือควรปฏิบัติอย่างไรกับหม้อแปลง 
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                 7.1) ในกรณีที่มีการกรองน  ามัน ค่าของ Dielectric Breakdown Voltage ควรมีค่าไม่
ต่ ากว่า 35 kV แต่ถ้ามีการเปลี่ยนน  ามันใหม่ ค่า DBV ไม่ควรต่ ากว่า 40 kV 
       7.2) ค่า DGA ตามที่แล็ปแนะน าว่าควรมีการตรวจสอบซ  าหรือไม่ ขึ นอยู่กับระดับความ
รุนแรงอาจจะภายใน 7 วันหรือ 15 วันหรือ 1 เดือน ควรเก็บตัวอย่างไปทดสอบตามที่ก าหนด 
                 7.3) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด (Acid Number) กับแรงตึงผิว (Interfacial 
Tension-IFT) ตามธรรมชาติเมื่อน  ามันเสื่อมสภาพลงค่าความเป็นกรดจะสูงขึ นแต่ค่าแรงตึงผิวน  ามัน
จะลดลง ถ้าค่าแรงตึงผิวลดลงถึง 20 Dynes/cm และค่าความเป็นกรดสูงขึ นถึง 0.2 mg KOH/mg 
แสดงว่าน  ามันได้เสื่อมสภาพลงแล้วควรท า Oil Reclaim หรือเปลี่ยนน  ามันใหม่ 

      7.4) สีของน  ามันจะเป็นตัวบ่งชี ได้เช่นกันว่าน  ามันเสื่อมสภาพลงหรือไม่เพราะถ้าสีน  ามัน
เข้มขึ นหรือเป็นสีด าแสดงว่าเนื อของน  ามันเสื่อมสภาพและมีตะกอนแขวนลอยอยู่มากไม่ควรใช้งาน
ต่อไปควรเปลี่ยนใหม่ 
 การบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องวางแผนจัดการให้มีการ
บ ารุงรักษาอย่างมีระบบเพ่ือให้มีอายุการใช้งานได้นานและหวังว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้กับงาน
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
4.3 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 การบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
จะช่วยให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ นจากการใช้
งาน ตลอดจนช่วยให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ น ทั งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้กระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย และเหตุผลประการส าคัญเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยได้ใช้ไฟฟ้าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแล
เอาใจใส่และหมั่นบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ข 

 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5.1.1 ปัญหาที่พบ 

จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานช่างด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างและซ่อมบ ารุง 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  พบประเด็นปัญหา ดังนี้  
  1) อุณหภูมิของหม้อแปลงสูงมาก 
   1.1) หม้อแปลงรับโหลดเกินพิกัด หรือมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมากเกินไป 
   1.2) ระดับน้ ามันหม้อแปลงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
   1.3) น้ ามันมีตะกอนหรือมีสภาพเป็นขี้โล้ 
   1.4) มีความผิดปกติที่แกนเหล็ก (Cores) 
   1.5) ขั้วต่อ (Connector) หลุดหลวม 

 1.6) เลือกขนาดสายเคเบิลเล็กไป ท าให้เกิดความร้อนสะสมสูงแล้วสง่ผา่นความ 
ร้อนนั้นไปสู่หม้อแปลงได้ 
  2) ขดลวดเสียหาย 
   2.1) ฟ้าผ่า, ลัดวงจร 
   2.2) น้ ามันหม้อแปลงเสื่อมคุณภาพ 
  3) มีอาร์ก (Arc) เกิดขึ้นภายในหม้อแปลง ซึ่งสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจน 
   3.1) การต่อกันไม่แน่นตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ที่แคลมป์, ที่ข้อต่อฯลฯ 

 3.2) ระดับน้ ามันในหม้อแปลงต่ ากว่าสเกล ท าให้ส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าโผล่พ้น 
ระดับผิวน้ ามัน 
  4) เกิดการวาบไฟตามผิวขึ้นที่ลูกถ้วย 
   4.1) ลูกถ้วยสกปรก เนื่องจากมีฝนและความชื้นเกาะที่ผิวลูกถ้วย 
  5) เบรกเกอร์ไม่ท างาน 
   5.1) ระบบกลไกการท างานของเบรกเกอร์ขัดข้องมักมีสาเหตุมาจาก 
    5.1.1) ขาดการบ ารุงรักษา 
    5.1.2) การปรับต้ังระบบกลไกการท างานได้ไม่ดี 
  6) ความชื้น 
   6.1) ซิลิกาเจลเสื่อมสภาพ 
  



 
 

5.1.2 อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
         จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานช่างด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างและซ่อม
บ ารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  พบอุปสรรคที่มีต่อการ
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้ 
 
ตารางที ่5.1 อุปสรรคที่มีต่อการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

ต้นเหตุของอุปสรรค อุปสรรคท่ีพบ สาเหตุของอุปสรรค 

1. สภาพแวดล้อม 
1. ฝนตก 
2. อากาศร้อน 

1. ไม่สามารถปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 
หม้อแปลงไฟฟา้ 

2. พนักงานบ ารุงรักษา 
 

1. ขาดประสบการณ์ใน 
การท างาน 
2. งานเยอะดูแลไมท่ั่วถึง 

1. ขาดความเข้าใจในการท างาน 
2. ขาดขั้นตอนในการท างาน 

3. วัสดุ 
1. วัสดุไม่มีมาตรฐาน 
2. ออกแบบวัสดุไม่เหมาะ
กับภูมิประเทศ 

- 

4. การท างาน 
 

1. บ ารุงรักษาไม่ถูกวิธ ี
2. มีหลายข้ันตอนในการ
ขออนุมัติการบ ารุงรกัษา 
3. บ ารุงรักษาไม่เป็นระบบ 

1. ขาดการประชุมและอบรมก่อนปฏิบัติงาน 
2. ขาดแผนการบ ารุงรักษา 

 
 
5.2. แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
       จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานชา่งด้านไฟฟา้ เมื่อท าการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วพบว่า
หม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ จะท าการแจ้งให้พัสดุด าเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชน 
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2 วิธีการซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ด าเนินการซ่อมโดยบริษัทเอกชน  
 

รายการตรวจสอบ วิธีการซ่อมบ ารุง 
1. ตัวถังและครีบ 
ระบายความร้อน 
 

- หากตรวจพบรอยคราบน้ ามันรั่วซึม ท าการแก้ไข โดยเปลี่ยนซีลยางของถัง
หม้อแปลง แต่หากเป็นกรณีที่น้ ามันรั่วตามรอยเชื่อมของถังหม้อแปลง ให้ท า
การเชื่อมรอยรั่วบนถังหม้อแปลงใหม่  
- ท าการแก้ไขเมื่อเกิดสนิม โดยการทาสีเพื่อป้องกันสนิม และการกัดกร่อน
ของตัวถังจนน้ ามันรั่ว  

2. ลูกถ้วยแรงสงู-ต่ า - ท าความสะอาด หากพบคราบสกปรกที่บุชชิ่ง 
- ต้องเปลี่ยนบุชชิ่งใหม่ หากพบ รอยบิ่น แตก หรือมีการวาบไฟ 

3. ปะเก็นลูกถ้วยแรง
สูง-ต่ า 

- เปลี่ยนปะเก็นลูกถ้วยใหม่หากพบวา่ ปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตก
หรือมีน้ ามนัรั่วซึม 

4. ปะเก็นฝาถัง - เปลี่ยนปะเก็นฝาถังใหม่หากพบวา่ ปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอย แตกหรือ 
มีน้ ามนัรั่วซึม 

5. ปะเก็นแท็ปปรับ
แรงดัน 

- เปลี่ยนปะเก็นแท็ปใหม่หากพบวา่ ปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตกหรือ 
มีน้ ามนัรั่วซึม 

6. ขั้วต่อสายแรงสูง -
ต่ า 

- อุณหภูมิเกิน 95 องศาเซลเซียส ควรท าการอัดแน่นด้วยทอร์กตามค่าที่ 
ผู้ผลิตก าหนดโดยประแจปอนด์ ขันโบลต์และน็อตให้แน่นตามระบุไว้ตาม
มาตรฐาน DIN267   
- ท าความสะอาดหนา้สัมผัส ขั้วต่อสายหากพบความสกปรก  
- ท าการเปลี่ยนโบลต์และน็อต ใหม่ หากพบวา่เป็นสนิม 

7. อุปกรณ์ปรับแท็ป 
แรงความดัน 

- เปลี่ยนซีลยางใหม่หากพบวา่มี น้ ามันรัว่ซึม  
- เปลี่ยนอุปกรณ์ระบายความดันใหม่ เมื่อ Contact ท างานผิดปกติ 

8. ระดับน้ ามัน - เติมหรือถ่ายน้ ามันที่ขาด หรือเกินจากช่วงขีดบอกระดับปกติ 
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ตารางที่ 5.2 วิธีการซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ด าเนินการซ่อมโดยบริษัทเอกชน (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ วิธีการซ่อมบ ารุง 
9. อุปกรณ์วัดระดับ
น้ ามนั 

- เปลี่ยนอุปกรณ์วัดระดับน้ ามัน ใหม่ หากพบวา่หน้าปัดรา้วหรือ แตก มี
น้ ามนัรั่วซึม  
- เปลี่ยนอุปกรณ์วัดระดับน้ ามันใหม่ หากพบวา่ Contact ท างานผิดปกติ 

10. ชุดกรองความชืน้ 
 

- เปลี่ยนกระเปาะแกว้ใหม่ หากพบรอยรา้วหรือแตก  
- เปลี่ยนสารดูดความชื้นหาก เปลี่ยนจากสนี้ าเงินไปเป็นสีชมพู เกินครึ่ง 
- เปลี่ยนซีลยางหากพบว่า เสือ่มสภาพ เช่น มีรอยแตก 

11. อุปกรณ์วัด
อุณหภูมิ 
 

- เปลี่ยนซีลยางใหม่  
- เปลี่ยนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิหาก พบว่าหน้าปัดรา้วหรือแตก  
- เปลี่ยนอุปกรณ์ หากพบว่า Contact ท างานผิดปกติ 

12. บุชโฮลรีเลย ์
 

- เปลี่ยนซีลยางใหม่  
- เปลี่ยนบุชโฮลรีเลย์ หากพบวา่หนา้ปัดร้าวหรือแตก  
- ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์บุชโฮลรีเลย์ใหม่ หากพบวา่ Contact ท างาน
ผิดปกติ 

13. วัดค่าความ
ต้านทานของสาย
กราวด ์
 

- พื้นที่ยากแก่การต่อลงดินคา่ความต้านทานกราวด์ของสายกราวด์แต่ละจุด
ยอมให้มีคา่ไม่เกนิ 25 โอห์ม หากท าการวัดแล้วยงัมีคา่เกิน ให้ปักหลกักราวด์
เพิ่มอีก 1 แท่ง โดยพิจารณาปักหลกักราวด์เพิ่ม และค่าความต้านทานกราวด์
รวมของสายนวิทรลัในระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต้องไม่เกิน 2 โอห์ม หากมีค่า
เกิน 2 โอห์ม ให้เพิ่มจุดต่อลงกราวด์อีก ตามความเหมาะสม 

14. วัดระยะห่างแกน
ล่อฟา้ 
 

- ปรับระยะให้ได้ตามมาตรฐาน ดังนี ้
  ระบบไฟฟ้า 11 - 12 kV ต้องมีระยะห่าง 86 มิลลิเมตร  
  ระบบไฟฟ้า 22 - 24 kV ต้องมีระยะห่าง 115 มิลลิเมตร  
  ระบบไฟฟ้า 33 kV ต้องมีระยะหา่ง 220 มิลลิเมตร  

15. สถานที่ติดต้ังหม้อ
แปลง 
 

- ท าความสะอาดพื้นบริเวณที่ ติดต้ังหม้อแปลงอยูเ่สมออย่าง น้อยเดือนละ  
1 ครั้ง เชน่ การตัดกิ่งไม้ เพื่อไมใ่ห้กิ่งไม้ไปพาด บริเวณขั้วต่อสายแรงสูง หรือ
แรงต่ าเพราะอาจเกิดลัดวงจรได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ควรตรวจสอบหม้อแปลงโดยตลอดทันททีี่มกีารตรวจรับหม้อแปลงจากบริษัท 
5.3.2 ไม่ควรป้อนพลังงานไฟฟ้าแก่หม้อแปลง จนกว่าจะเติมน้ ามันถึงระดับที่ก าหนดไว้แล้ว

เท่านั้น 
5.3.3 หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือสัน่สะเทือนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างภายในระหวา่ง

การโยกยา้ยหรือขนส่ง 
5.3.4 ตรวจสอบบุชชิ่งและส่วนประกอบอื่นๆ ให้ติดแน่นก่อนที่จะน าไปใชง้าน 
5.3.5 การเติมน้ ามันหม้อแปลง  จะพงึระมัดระวงัมิให้มีความชื้น หรือสารอืน่ใดเจอืปนลงไปใน 
หม้อแปลงได้ 

   5.3.6 ไม่ควรหิ้วยกหม้อแปลงที่บุชชิ่งหรืออุปกรณ์ที่ติดแน่นอยู่บนตัวหม้อแปลง  ควรยกที่หูห้ิว
ของหม้อแปลงเทา่นัน้ 

5.3.7 ถ้าเป็นหม้อแปลงทีใ่ช้ในระบบจ าหนา่ยที่ติดต้ังอยู่กับเสาไฟฟา้  ควรยึดหม้อแปลงให้แนน่
และอยู่ในแนวดิง่   

5.3.8 เมื่อท าการบ ารุงรกัษาชนิดป้องกัน (PM) ให้ท าการตรวจสอบที่บุชชิ่งทัง้หมด ข้อต่อ ปะเก็น 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณป้องกัน สีที่ทาตัวถังและสว่นประกอบภายนอกทัง้หมดในเรื่องสนิม รอยกัดกร่อน หรือ 
มีรอยรั่วซึมตรวจเช็คระดับน้ ามันและทดสอบสภาพความเป็นฉนวนของน้ ามัน (การทดสอบความเป็น
ฉนวนของน้ ามันนี้ควรกระท าทุก 6 เดือนส าหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่)  แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงขนาดเล็กให้
กระท าทุกปี  และเมื่อพบว่าน้ ามันมีคา่ต่างไปจากมาตรฐานก าหนดให้ท าการกรองความบริสทุธิ์น้ ามันทนัท ี 

5.3.9 ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวถังออกเพื่อตรวจสอบ  เมื่อปิดฝาถังจะต้องปิดให้แน่นและตรวจเช็ค
ความสมบูรณ์ของปะเก็นด้วย 

5.3.10 ถ้าหม้อแปลงหลายตัวต่อขนานกันไว้เพื่อช่วยกันจ่ายโหลด เวลาท างานกับหม้อแปลง   
ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องค านึงถึงอันตรายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ย้อนกลับด้วย  จึงควรปลดตัวหม้อแปลง    
ที่ก าลังตรวจซ่อมอยู่นั้นออกทั้งทางด้านแรงสูงและแรงต่ า  

 
5.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 สาเหตุที่ท าให้หม้อแปลงไฟฟ้าไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่เป็น
อุปสรรคอันดับแรกได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก งู นกพิราบ ที่สามารถขึ้นไปบนหม้อแปลงไฟฟ้า 
ท าให้ฟิวส์แรงสูงเกิดการช็อต หรือดร็อปเอ้าท์ด้านแรงสูงช ารุด จนไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติ
สามารถซ่อมแซมเองได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมประมาณ 30 นาที เพื่อท าให้สามารถกลับมาใช้
ระบบไฟฟ้าได้ตามปกติ แต่ถ้าหากไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ จะต้องรีบด าเนินการแจ้งให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประจ าจังหวัดทราบ และแจ้งให้รีบเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมหรือท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ของ  
หม้อแปลง จะต้องใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 1- 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้สามารถกลับมาใช้งาน    
ระบบไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ตามปกติ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง จะต้องท า
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การตรวจเช็คอุปกรณ์ของหม้อแปลงอย่างละเอียด หรือจะต้องตรวจเช็คสภาพอกาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ด้วย หากอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือมีฝนตกอยู่ในขณะที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์หม้อแปลงนั้น     
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงได้โดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน   
และอุปกรณ์ของหม้อแปลง จ าเป็นจะต้องรอให้ฝนหยุดตกให้สนิทเสียก่อน แล้วจึงจะสามารถด าเนินการ
ซ่อมแซม หรือท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหม้อแปลงให้สามารถกลับมาใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามปกติ 
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วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ (2556) การออกแบบระบบไฟฟ้าฉบับปรับปรุง ตามาตรฐาน วสท. 2556 
  
ลือชัย ทองนลิ  (2556) การออกแบบและติดตั งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ 
 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์ (2556) มาตรฐานการติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับ  
ประเทศไทย  
 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) (2543)  มอก. 384-2543 มาตรฐานผลิตภัณฑ์           
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง  
 
INTERNATIONAL STANDARD (1993) International Electrotechnical Commission IEC 60076   
Power Transformer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 

- ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าวัน 
- ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าสัปดาห์ 
- ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าเดือน 
- ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือน 
- ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าวัน 
 

                                          ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าวัน          CODE NAME : ………………… 
สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง 
………………………………..…… 

วันที่ตรวจสอบ 
………………………………….. 

ขนาดหม้อแปลง (kVA) 
…………………………….…………… 

หน่วยงาน 
……………….……….…………… 

Serial No. 
………………………………....... 

วันที่ผลิตหม้อแปลง 
……………………………….…. 

ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
……………………………………....... 

ชนิด Phase 
………………………………...….. 

พิกัดแรงสูง……………………………..… พิกัดแรงต่ า……………………………….………. ความถี่………..............................………. 
รายการตรวจสอบ 

ล าดับ รายการ ปกติ ผิดปกติ หมายเหต ุ
1 ตัวถังและครีบระบายความร้อน    
2 ลูกถ้วยแรงสูง    
3 ลูกถ้วยแรงต่ า    
4 ขั้วต่อสายแรงสูง    
5 ขั้วต่อสายแรงต่ า    
6 อุปกรณ์ปรับแทปแรงดัน    
7 ชุดกรองความชื้น    
8 ขั้วต่อสายแรงสูง    

 
         
                  ลงชื่อ.............................................................                     ลงชื่อ............................................................. 
                        (.............................................................)                         (.............................................................) 
                                      (ผู้ตรวจสอบ)                                                 (ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน) 
 
หมายเหตุ : ปกต ิคือ มีสภาพสมบูรณ์ ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
               ผิดปกต ิคือ มีสภาพไม่ดี ต่ ากวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ หม้อแปลงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
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ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าสัปดาห์ 
 
                                          ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าสัปดาห์          CODE NAME : ………………… 
สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง 
………………………………..…… 

วันที่ตรวจสอบ 
………………………………….. 

ขนาดหม้อแปลง (kVA) 
…………………………….…………… 

หน่วยงาน 
……………….……….…………… 

Serial No. 
………………………………....... 

วันที่ผลิตหม้อแปลง 
……………………………….…. 

ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
……………………………………....... 

ชนิด Phase 
………………………………...….. 

พิกัดแรงสูง……………………………..… พิกัดแรงต่ า……………………………….………. ความถี่………..............................………. 
รายการตรวจสอบ 

ล าดับ รายการ ปกติ ผิดปกติ หมายเหต ุ
1 ตัวถังและครีบระบายความร้อน    
2 ลูกถ้วยแรงสูง    
3 ลูกถ้วยแรงต่ า    
4 ปะเก็นลูกถว้ยแรงสูง    
5 ปะเก็นลูกถว้ยแรงต่ า    
6 ปะเก็นฝาถัง    
7 ปะเก็นแทปปรับแรงดัน    
8 ขั้วต่อสายแรงสูง    
9 ขั้วต่อสายแรงต่ า    
10 อุปกรณ์ปรับแทปแรงดัน    
11 ชุดกรองความชื้น    

 
         
                  ลงชื่อ.............................................................                     ลงชื่อ............................................................. 
                        (.............................................................)                         (.............................................................) 
                                      (ผู้ตรวจสอบ)                                                 (ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน) 
 
หมายเหตุ : ปกต ิคือ มีสภาพสมบูรณ์ ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
               ผิดปกต ิคือ มีสภาพไม่ดี ต่ ากวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ หม้อแปลงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
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ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าเดือน 
 
                                          ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าเดือน          CODE NAME : ………………… 
สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง 
………………………………..…… 

วันที่ตรวจสอบ 
………………………………….. 

ขนาดหม้อแปลง (kVA) 
…………………………….…………… 

หน่วยงาน 
……………….……….…………… 

Serial No. 
………………………………....... 

วันที่ผลิตหม้อแปลง 
……………………………….…. 

ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
……………………………………....... 

ชนิด Phase 
………………………………...….. 

พิกัดแรงสูง……………………………..… พิกัดแรงต่ า……………………………….………. ความถี่………..............................………. 
รายการตรวจสอบ 

ล าดับ รายการ ปกติ ผิดปกติ หมายเหต ุ
1 ตัวถังและครีบระบายความร้อน    
2 ลูกถ้วยแรงสูง    
3 ลูกถ้วยแรงต่ า    
4 ปะเก็นลูกถว้ยแรงสูง    
5 ปะเก็นลูกถว้ยแรงต่ า    
6 ปะเก็นฝาถัง    
7 ปะเก็นแทปปรับแรงดัน    
8 ขั้วต่อสายแรงสูง    
9 ขั้วต่อสายแรงต่ า    
10 อุปกรณ์ปรับแทปแรงดัน    
11 ระดับน้ ามัน    
12 อุปกรณ์วัดระดับน้ ามัน    
13 ชุดกรองความชื้น    

 
         
                  ลงชื่อ.............................................................                     ลงชื่อ............................................................. 
                        (.............................................................)                         (.............................................................) 
                                      (ผู้ตรวจสอบ)                                                  (ผู้ควบคุมงาน/หวัหน้างาน) 
 
หมายเหตุ : ปกต ิคือ มีสภาพสมบูรณ์ ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
               ผิดปกต ิคือ มีสภาพไม่ดี ต่ ากวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ หม้อแปลงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
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ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือน 
 
                                          ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ า 6 เดือน          CODE NAME : ………………… 
สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง 
………………………………..…… 

วันที่ตรวจสอบ 
………………………………….. 

ขนาดหม้อแปลง (kVA) 
…………………………….…………… 

หน่วยงาน 
……………….……….…………… 

Serial No. 
………………………………....... 

วันที่ผลิตหม้อแปลง 
……………………………….…. 

ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
……………………………………....... 

ชนิด Phase 
………………………………...….. 

พิกัดแรงสูง……………………………..… พิกัดแรงต่ า……………………………….………. ความถี่………..............................………. 
รายการตรวจสอบ 

ล าดับ รายการ ปกติ ผิดปกติ หมายเหต ุ
1 ตัวถังและครีบระบายความร้อน    
2 ลูกถ้วยแรงสูง    
3 ลูกถ้วยแรงต่ า    
4 ปะเก็นลูกถว้ยแรงสูง    
5 ปะเก็นลูกถว้ยแรงต่ า    
6 ปะเก็นฝาถัง    
7 ปะเก็นแทปปรับแรงดัน    
8 ขั้วต่อสายแรงสูง    
9 ขั้วต่อสายแรงต่ า    
10 อุปกรณ์ปรับแทปแรงดัน    
11 ระดับน้ ามัน    
12 อุปกรณ์วัดระดับน้ ามัน    
13 ชุดกรองความชื้น    
14 อุปกรณ์วัดอุณหภูม ิ    
15 บุชโฮลรีเลย์    
16 วัดค่าความต้านทานของสายดิน    
17 วัดระยะห่างแกนล่อฟ้า    
18 สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง    

         
 
                  ลงชื่อ.............................................................                     ลงชื่อ............................................................. 
                        (.............................................................)                          (.............................................................) 
                                       (ผู้ตรวจสอบ)                                                   (ผู้ควบคุมงาน/หวัหน้างาน) 
 
หมายเหตุ : ปกต ิคือ มีสภาพสมบูรณ์ ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
               ผิดปกต ิคือ มีสภาพไม่ดี ต่ ากวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ หม้อแปลงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
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ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี 
 
                                          ใบตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี                  CODE NAME : ………………… 
สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง 
………………………………..…… 

วันที่ตรวจสอบ 
………………………………….. 

ขนาดหม้อแปลง (kVA) 
…………………………….…………… 

หน่วยงาน 
……………….……….…………… 

Serial No. 
………………………………....... 

วันที่ผลิตหม้อแปลง 
……………………………….…. 

ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
……………………………………....... 

ชนิด Phase 
………………………………...….. 

พิกัดแรงสูง……………………………..… พิกัดแรงต่ า……………………………….………. ความถี่………..............................………. 
รายการตรวจสอบ 

ล าดับ รายการ ปกติ ผิดปกติ หมายเหต ุ
1 ตัวถังและครีบระบายความร้อน    
2 ลูกถ้วยแรงสูง    
3 ลูกถ้วยแรงต่ า    
4 ปะเก็นลูกถว้ยแรงสูง    
5 ปะเก็นลูกถว้ยแรงต่ า    
6 ปะเก็นฝาถัง    
7 ปะเก็นแทปปรับแรงดัน    
8 ขั้วต่อสายแรงสูง    
9 ขั้วต่อสายแรงต่ า    
10 อุปกรณ์ปรับแทปแรงดัน    
11 ระดับน้ ามัน    
12 อุปกรณ์วัดระดับน้ ามัน    
13 ชุดกรองความชื้น    
14 อุปกรณ์วัดอุณหภูม ิ    
15 บุชโฮลรีเลย์    
16 วัดค่าความต้านทานของสายดิน    
17 วัดระยะห่างแกนล่อฟ้า    
18 สถานที่ติดต้ังหม้อแปลง    

19 

วัดระยะห่างแกนล่อฟ้า (ม.ม.) 
( ระบบไฟฟ้า 11 - 12 kV ระยะห่าง 86 มิลลิเมตร ) 
( ระบบไฟฟ้า 22 - 24 kV ระยะห่าง 115 มิลลิเมตร ) 
( ระบบไฟฟ้า 33 kV ระยะห่าง 220 มิลลิเมตร ) 

   

20 วัดค่าความต้านทานของสายกราวด์ (Ω) ( ไม่เกิน 5 Ω)    
                     
 
                     ลงชื่อ.............................................................                     ลงชื่อ............................................................. 
                           (.............................................................)                           (.............................................................) 
                                         (ผู้ตรวจสอบ)                                                    (ผู้ควบคุมงาน/หวัหน้างาน) 
หมายเหตุ : ปกต ิคือ มีสภาพสมบูรณ์ ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
               ผิดปกต ิคือ มีสภาพไม่ดี ต่ ากวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ หม้อแปลงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

     ตัวอย่างแบบบันทึกเอกสารเพื่อให้พัสดุด าเนินการจัดจ้าง บริษัทเอกชนด าเนินการแก้ไข 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

ตัวอย่างเอกสารพัสดุจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาด าเนินการแก้ไข 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

ตัวอย่างเอกสารบริษัทเอกชน ส่งมอบงาน 
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ภาคผนวกที่ 5 
 

ตัวอย่างเอกสาร ตรวจรับพัสดุ 
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ภาคผนวกที่ 6 
 

รายละเอียดและท่ีตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
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รายละเอียดและที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ล าดับ รายช่ือและสถานที่ตั้ง ยี่ห้อของหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
1 อาคาร 50 ปี Full Light ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 630 kVA 
3 อาคารอเนกประสงค์ 1/1 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
4 อาคารอเนกประสงค์ 1/2 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
5 กลุ่มบ้านพักทรงพล ศิริวิวัฒน์ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
6 อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 250 kVA 
7 อาคารคณะอักษรศาสตร์ 3 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
8 อาคารปฏิบัติการควบคุม และประเมิณคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ เอกรัฐ ชนิดแบบปิด 2,000 kVA 
9 อาคารน าร่อง คณะเภสัชศาสตร์ เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 2,000 kVA 
10 อาคารปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
11 อาคารหมวกกันน็อค คณะเภสัชศาสตร์ เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 100 kVA 
12 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
13 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 1/1 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 1/2 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
15 อาคารโรงหล่อโลหะวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 315 kVA 
16 อาคารโรงหล่อโลหะวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 315 kVA 
17 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
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รายละเอียดและที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ล าดับ รายช่ือและสถานที่ตั้ง ยี่ห้อของหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
18 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1/1 ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 1,250 kVA 
19 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1/2 ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 1,250 kVA 
20 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1/3 ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 1,250 kVA 
21 สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 KV DAIHEN ชนิดน้ ามัน 20 MVA 
22 อาคารเพรชรัตน-สุวัฒนา ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 315 kVA 
23 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลสิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 800 kVA 
24 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 800 kVA 
25 อาคารศิลป์ พีระศรี 1 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 800 kVA 
26 กลุ่มสนามกีฬากลางแจ้ง ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 160 kVA 
27 อาคารต้นแบบ คณะมัณฑศิลป์ เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 500 kVA 

28 กลุ่มบ้านพักเพรชรัตน และอาคารปฏิบัติการ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 500 kVA 

29 กลุ่มอาคารคณะมัณฑศิลป์ ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
30 กลุ่มอาคารหอพักเพรชรัตน และหอพักทับแก้ว เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
31 โรงผลิตน้ าที่ 2 และโรงอาหารเพรชรัตน LEPPER ชนิดน้ ามัน 250 kVA 
32 อาคารหอพักเพรชรัตน 5 ศิริวิวัฒน์ ชนิดน้ ามัน 160 kVA 
33 อาคารหอพักเพรชรัตน 7 พงษ์พิมาน ชนิดน้ ามัน 400 kVA 
34 อาคารหอสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,250 kVA 
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รายละเอียดและที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

 รายช่ือและสถานที่ตั้ง ยี่ห้อของหม้อแปลงไฟฟ้า ล าดับ ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
35 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 2,000 kVA 
36 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1/1 เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 1,500 kVA 
37 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1/2 เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 1,500 kVA 
38 อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ OTC ชนิดน้ ามัน 400 kVA 
39 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 800 kVA 
40 อาคารโรงอาหารสระแก้ว ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
41 โรงผลิตน้ าที่ 1 และอาคารวัชรนาฏยสภา ไทยแม็กเวล ชนิดน้ ามัน 160 kVA 
42 กลุ่มอาคารบ้านพักเทพศิลป์ เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 250 kVA 
43 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 ศิริวิวัฒน์ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
44 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 ไทยทราโฟ ชนิดน้ ามัน 315 kVA 
45 อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 160 kVA 
46 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 1,000 kVA 
47 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
48 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ 3 เอกรัฐ ชนิดน้ ามัน 500 kVA 
49 อาคารศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1/1 แอนชี ชนิดน้ ามัน 1,500 kVA 
50 อาคารศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1/2 แอนชี ชนิดน้ ามัน 315 kVA 
51 อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ เจริญชัย ชนิดน้ ามัน 1,250 kVA 
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